
 

  



LUKIALLE 

 

LA-radiopuhein kuuluu olennaisena osana nyky yhteiskunnan kuvaan.   

Sen käyttäjien määrä kasvaa voimakkaasti. 

Laitteiden valinta, oikea asennus ja sujuva liikennöinti mahdollistavat rajallisten LA-kanavien  

täysipainoisen hyväksikäytön. 

Suomenkielisen LA-käsikirjän tarve on ollut ilmeinen jo useamman vuoden ajan. Tässä  

kirjassa lukija pyritään perehdyttämään niihin LA-radiopuhelimen hankintaan, asennusta ja  

liikennöintiä koskeviin kysymyksiin, joihin hän välittömästi törmää päättäessään aloittaa  

radioliikenteen LA-alueella. 

Kirja käsittelee LA-radiopuhelimen ja sen lisälaitteiden hankintaa, asennusta ja niiden 

käyttöä. Siinä selvitetään häiriökysymyksiä melko laajasti unohtamatta häiriöiden  

vaimennus- menetelmiä. Liikenteelliset asiat ovat myöskin mukana. 

Kirja ei käsittele teoriaa kovinkaan syvällisesti, vaan se on pyritty laatimaan kirjan kirjoittajien  

monivuotisen käytännön kokemuksen perusteella kansantajuiseen muotoon. Kirjan tekemi 

seen on käytetty valikoitua koti ja ulkomaista lähdeaineistoa. 

Kiitämme niitä LA-radiolaitteiden maahantuojia, jotka antoivat käyttöömme lähdeaineistoa. 

 Suotavaa olisi ollut saada useampia maahantuojia mukaan, jolloin lukijalle olisi voitu antaa  

laajempi kuva maamme LA-radiolaitetarjonnasta. Läheskään kaikki maahantuojat eivät  

tunteneet mielenkiintoa laitteidensa esittelemiseen kirjan välityksellä, liekö sama tilanne  

laitteiden markkinoinnissa? 

Kiitämme myös kirjan mainostilan käyttäjiä. He ovat vanhimpia LA-laitteiden maahantuojia, 

jotka ovat osaltaan edesauttaneet kirjan valmistumista, sekä edistäneet LA-toimintaa  

maassamme. 

 

     Marraskuussa 1986 

 

          Keijo Suhonen                                                                              Markku Vaittinen                       
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LA-ALUEEN KÄYTTÄJÄT. 
 

LA-puhelimille on valittu taajuusalue  26.950-27,282 MHz jolla LA- puhelimet toimivat Tämä 
taajuusalue on jaettu 23:een käyttitaajuuteen ( kanavaan). Tällä samalla taajuusalueella 
toimivat ensisiaisesti teollisuus, tieteellinen ja lääkinällinen käyttäjäkunta. Käytössä heillä  on 
suurtaajuuskojeita , kuten muovisaumauskoneita ja suurtaajuuskuumentimia ja 
diatermialaitteita jne, Taajuusalueella toimii myös muita radiolaitteita, kuten henkilöhaku ja 
radio-ohjauslaitteita. 

LA - puhelimien käyttäjät ovat toissijaisia käyttäjiä ja joutuvat kuuntelemaan näitä rutinoita ja 

jumpsutuksia. Nämä vaikeuttavat monesti yhteyden saamista. 

Samalla kanavalla voi työskennellä samanaikaisesti useita käyttäjiä , jolloin ne häiritsevät 

 toisiaan. Yleensä vahvempi asema jää työskentelemään. 

Käyttökanavat ovat yhteisiä. Lisäksi ajoittain esiintyy ns. kaukohäiriötä, jotka  

tulevat ns. skippeinä jopa muiden maiden alueilta. Koska LA - puhelimien käyttäjät ovat  

toissijaisessa asemassa, eikä LA - puhelinta suositella ainoaksi turvallisuusviestivälineeksi. 

 
LA-KANAVAT JA NIIDEN KÄYTTÄJÄT. 

Puutteistaan huolimatta halpa LA - puhelin on saavuttanut suuren suosion usean eri  

käyttäjäryhmän keskuudessa. Näitä ovat veneilijät, metsästäjät, autoilijat, partiolaiset, 

tie - ja pelastuspalvelu ja muut vapaa-ajan käyttäjät. Aiemmin myös yritykset ja  

toimenhaltijat hoitivat LA - puhelimilla yhteytensä  

 mutta kaivaneen käyttäjäkunnan tultua LA:lie/ he ovat siirtyneet muille taajuuksille. 

L.A- taajuusalueen  alueen käyttäjäkunta on hakeutunut seuraaville kanavilla: 

 

Kanava   1      26,965  MHz    Tiepalvelu, henkilöhakulaitteet 
     "          2     26,975   MHz     
     "          3     26,985   MHz        
     "          4A  26,995   MHz     Radio-ohjauskava 
     "          4     27,005   MHz    Partiolaiset 
     "          5     27,015   MHz  
     "          6     27,025   MHz         
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Edellä esitetty kanavien käyttötarkoitus ei - ole kaikilta osin virallinen, vaan se on vuosien  

myötä muotoutunut ja saattaa vaihdella paikkakunnittain. Maaliikenteen kutsukanavaksi  

valittu kanava 7 oli seuraus siitä, ettei apua yleensä löytynyt miltään tietyltä kanavalta. 

 Lisäksi tällä toimenpiteellä voitiin vapauttaa muita kanavia työskentelyyn. 
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    kanava 

7 27,035 MHz Maailmanlaajuinen hakukanava 

7A 27,045     "  laite ohjauskanava 
8 27,055    "   
9 27,065    "  hätä ja pelastuskanava merellä ja 

maalla 10 27,075    "   
11 27,085 "  
11A 27,095 " Pelastuskanava ja radio 

ohjauskanava 12 27/105 "  
13 27/115 "  
14 27/125 "  
15 27,135 "  
19A 27/145 " radio-ohjauskanava 
16 27,155 " vesiliikenteen kutsukanava 
17 27,165 "  
18 27,175 "  
19 27,185 " rahtiliikenne 
20 27,205 "  
21 27,215 "  
22 27,225 " henkilöhakulaitteita 

23 27,255 " ti 
24A 27,255 " radio-ohjauslaitteita 

 



 
 
 
 

LA-TOIMINNAN KEHITYS 

LA-puhelimille varattu taajuus 27 MHz otettiin käyttöön Amerikan Yhdysvalloissa 1958. 

Suomessa ja Ruotsissa LA-radiopuhelinliikenne sallittiin vuonna 1961. Käyttölupien määrä on  

kasvanut räjähdysmäisesti 80- luvulla. Kasvun määrää kuvaa oheinen taulukko parhaiten. 

 

 

 

 

 

 

Luvattomia LA-puhelimia lienee toinen mokoma. Luvattomien puhelimien suuri määrä selittyy  

paljolti sillä/ että ulkomaan matkoilta on tuotu tuliaisina sellaisia puhelimia/ joille ei myönnetä  

käyttölupia/ koska ne eivät täytä tekniikaltaan voimassa olevia määräyksiä. 
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VUOSI TUKIASEMAT LIIKKUVAT YHTEENSÄ 

1980 
 
1980 

3780 28128 31908 

1981 4709 35558 40267 

1982 5532 41846 47378 

1983 6262 46852 53114 

1984 7711 53995 61706 

1985 12426 74651 87077 
 



 
 
HISTORIA.  
 

Ensimmäiset Suomeen tuodut LA-puhelimet toimivat radloputkl 1,1 a, Putkia oli yleensä  

3-10 kpl. LA-puhelimet olivat myöa ulkomitoiltaan varsin suuria, joten niiden sijoittaminen 

 esim. henki löautoon oli hyvin vaikeaa. Kuvitelkaapa omaan autoonne tällaisen  

LA-puhelimen asennusta, leveys 350 mm, korkeus 200 mm ja syvyys 200 mm. Toki 

 suurempiakin löytyi. 

Käyttöjännite nostettiin laitteiden mukana tulevalla jännitteen nostajajalla sopivaksi.  

Laitteet kuluttivat  runsaasti sähköä, joten auton tuli yleensä olla aina käynnissä, kun näitä  

käytettiin. Kotona nämä laitteet toimivat verkkovirralla/ mutta sekin piti alentaa erillisellä  

välimuuntajalla 110 V:ksi.  Laitteet olivat tehdyt Amerikan markkinoille ja koska heidän 

 käyttöjännite oli ja on edelleen tuo 110 V/piti meidän 220V pudotaa muuntajalla sopivaksi. 

LA-puhelimissa oli yleensä 1..6 kanavaa ja monesti ostettiin LA-puhelin yhdellä kanavalla.  

Myöhemmin  kiteitä hankittiin lisää. Tällöin ei ollut LA-liikennettä vielä kovinkaan paljon, 

 joten niillä pärjäsi hyvin.  Laitteissa oli toki erillinen ns. VEFO-säätöinen kaikkien kanavien 

 kuuntelumahdollisuus. Se on vastaava kuten nykyisissä yleisradiovastaanottimissa. 

 Asteikkoon oli merkitty kanavanumerot valmiiksi. Vastaanottimet ryömivät taajuuksiltaan 

 vastaanotossa tällä menetelmällä. Niihin oli rakennettu erillinen  kalibrointimahdollisuus 

(Spotti), jolla asteikko voitiin kääntää kohdalleen. Lähetysteho oli noin 2 Wattia, mutta  

silläkin saavutettiin muutaman kymmenen kilometrin pituisia yhteyksiä. Näitä putkilla  

toimivia LA-puhelimia on ihme kyllä säilynyt jopa toimintakuntoisina vielä muutamia ja  

monet LA-kerhot ovat näitä keränneet kokoelmiinsa. Se on hieno asia. Näin ovat uudet  

tulokkaat päässeet näkemään LA-puhelimia alkuajoilta. LA-käyttökanavia ei myöskään  

tuohon aikaan myönnetty yleensä kuin 3 kpl/käyttäjä. LA-käyttötarkoitus piti perustella 

hyvin, jotta yleensä sai käyttöluvan. LA-puhelimet saivat toimia vain omina verkkoinaan,  

joten naapureillekaan ei ollut syytä mennä huutelemaan. 
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1960-luvun lopulla tulivat tranaiatorikäyttöiset LA-puhelimet yleiseen käyttöön, Samalla  

niisä oli jo 22-23 kanavaa valmiina. Laitteiden koot samalla pienenivät vastaten nykyisiä  

laitekokoja Vastaanottimet toimivat  kaksoissuper-periaatteella ja vastaanottimien herkkyys  

myös parani. Samalla naapurikanavien ylikuuluminen väheni. Lähetysteho nousi 3/5  

Wattiin. Laitteet toimivat 12 V tasavirralla, kuten nykyäänkin. LA-puhelimien rungon  

napaisuus täytyi silloin aina tarkistaa, koska LA- puhelimien maapotentiaali ei ollut rungosta  

eristetty kelluvaksi,kuten nykyisin. Ajoneuvon sähkölaitteita siihen aikaan oli sekä plus,että  

miinus maadotteisia. Mikäli tätä tarkistusta ei tehty ja arvaus meni pieleen,yleensä LA-
puhelimista tuli entisiä. Tuho oli totaalinen. Virtajohdoissa ei aina ollut valmiina 

 suojasulaketta, kuten nykyisin on. 

Samalla markkinoille saapuivat vahvistavat käsi- ja pöytämikrofonit ja vaikutus oli mahtava. 

 Moni kateellisena ihaili niitä, joilla tuollaisia oli. Niitä ei nimittäin löytynyt kaupan hyllyltä 

 monestakaan paikkaa. Myös selektiivikutsulaitteet alkoivat ilmestyä markkinoille. Monet  

yritykset niitä käyttivätkin ja hoitivat LA:lla radioliikenteensä.1970-luku toi tullessaan  

mikropiirit ja niitä alettiin sijoittaa LA-puhelimiin. Aluksi niitä käytettiin väli- ja pientaa-  

juusvahvistimissa. Myöhemmin digitaalisyntesoijissa.1974-luvun öljykriisi lisäsi LA- 

puhelimien kysyntää huomattavasti. LA-puhelintehtaat kehittivät vaihelukitun silmukan  

(PLL) tuossa 1975 tienoilla. Kiteistä oli tuolloin pulaa. Kellotehtaat nimittäin ostivat monen 

kidetehtaan koko kapasiteetin. Vaihelukittu silmukka helpotti tilannetta ratkaisevasti, sillä  

siinähän ei tarvittu kuin 2-3 kidettä kaikkien LA-kanvien muodostamiseksi. Tarkkuus parani  

ratkaisevasti. Samoihin aikoihin ilmestyivät LED-valot (valodiodit) merkkivalojen tilalle.  

Hieman myöhemmin ilmestyivät kanavanumeronäytöt myös LED- toimintoisina. 

Myöskin ns. yhdistelmä- LA:t ilmestyivät. Niissä oli radio ja kasettisoitin LA-puhelimen lisäksi  

samoissa kuorissa. Koko oli yleensä normaalin autoradio/kasettisoittimen kokoinen. Laite ei  

vaatinut erillistä radioantennia/ vaan se käytti erillisen suotimen kautta LA-antennia  

hyväksi. 1970-luku toi hieman helpotusta myöa PTH:n taholta käyttökanavia alettiin antaa  

yhä enemmän. 
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Pättyen siihen;että lopulta kalkki saivat kanavien 1-22 käyttöoikauden. Käyttökanavien  

valvonta alkoi olla mahdottomuus lisääntyneiden LA-käyttäjäjoukon myötä. 

1980-luku toi tullessan PTH:lta luvan käyttää FM-modu1aatiota. Mikropiirit lisääntyivät 

LA-puhelimissa. Seuraava kehityn ilmeisesti oli LCD-näytön (nestekidenäyttö) yleistyminen  

LA-puhe- limissa. Sehän on sivuuttanut LED-näytöt myös muualla. Varsinkin kannettavissa 

 LA-käsiradio-puhelimissa se puoltaa paikkaansa. Ensimmäinen tälläinen sovellutus on jo  

tyyppihyväksytyssä LA-käsiradiopuhelimessa tulossa markkinoille. 

Tulevaisuudelta odotetaan lisää kanavia ja uutta häiriötöntä LA-aluetta 900 MHz:n alueelta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vanhemman maillaan 12-kanavaiaan LA-puhelimen osa- sijoitus, R-kirjaimalla 
merkityssä telineesä ovat vastaanotinkiteet (12 kpl) ja T kirjaimella merkityssä  
telineessä lähetinkiteet ( I2 kpl). 
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LA:N TULEVAISUUS 

27 MHz:n taajuusalue on hyvin herkkä kaikennäköilille sähköisille häiriöille. Ajoittain  

esiintyvät ns. kaukohäiriöt kiusaavat aluetta. Kanavapula taajaan asutuilla alueilla  

aikeuttaa liikennöintiä. Parannusta tähän on joissakin maissa haettu aivan uudelta  

taajuusalueelta. 900 MHz:n alueelta on varattu taajuusalue 903,0125 - 904/9875 MHz.  

Tämä alue on jaettu 80 kanavaan,  jotka sijaitsevat 25 kHz:n välein. 

Tällä uudella taajuusalueella toimivien lähettimien lähtöteho on 5 W. Tällä teholla ei  

saavuteta läheskään yhtä pitkiä yhteyksiä, kuin 27 MHz:n alueella. Tämä johtuu antennien 
tehollisesta sieppauspinnasta.  

Kahden samantyyppisen, mutta eri taajuusalueella toimivan vastaanottoantennin  

sieppauspinnat ovat verrannolliset aallonpituuden neliöön. 900 MHz:n alueella antennin  

tehollista sieppauspintaa voidaan suurentaa yhdistämällä yksittäisiä antenneja sopivasti  

yhteen. Laitteita tälle taajuusalueelle löytyy monelta valmistajalta. Ne ovat poikkeuksetta  

valmistetut Japanissa. Valmistajina esiintyvät tutut nimet, kuten Sony, Trio-Kenwood, JRC, 
NEC, Hitachi, TOA, National jne. Laitteet maksavat n. 4000 mk kappaleelta. Hinta tulee 
varmaankin tippumaan, kun laitteiden käyttö yleistyy. 

Tämän uuden taajuusalueen radiopuhelimien luvaton käyttöönotto on eliminoitu varsin  

tehokkaasti. Laite ei toimi, kun se ostetaan kaupasta. Omistajan tulee lähettää valvovalle 
viranomaiselle käyttölupahakemus. Aikanaan luvan mukana tulee mikropiirimoduli, johon on 
ohjelmoitu käyttäjätunnus, jota ei itse pysty vaihtamaan. Käyttäjätunnus vastaa  tavallaan 
puhelinnumeroa, johon soitetaan, tai josta soitetaan. Kyseisen modulin asentaminen jälkeen 
laitteella voidaan ryhtyä liikennöimään. Lähetteen lyhyestä aallonpituudesta ( n. 33 cm ) 
johtuen lähete on herkkä maastoesteille. Yhteysväliä on pyritty pidentämään käyttämällä 
vahvistavia antenneja. Ajoneuvoantennien vahvistus on n 7 dB tukiasema-antenneissa 
käytetään vieläkin suurempaa vahvistusta. Tästä huolimatta yhteysväli kahden 
ajoneuvoaseman väliä jään. 3-4 kilometriksi. Jos tukiasema-antenni sijaitsee korkealla 
paikalla, voidaan saavuttaa runsaan 30km yhteysväli. Lähetelajeina näissä laitteissa 
käytetään FM-modulaatiota. Sen deviaatio on huomattavasti suurempi kuin käyttämissämme  
LA-laitteissa. Tämä suurempi deviaatio on voitu ottaa käyttöön suuremman 
kanavataajuusvälin johdosta. Äänen laatu on erinomainen verrattuna meikäläisiin laitteisiin. 
Laitteista löytyy  lukuisia hienouksia, kuten automaattinen vapaan kanavan varaus. 
selektiivinen kutsu, skanner-toimintoja jne. Laite lähettää oman tunnuksensa joka 
lähetysvuoron alussa ja lähetyksen jatkuessa. aina minuutin välein. Tämän johdosta siellä ei 
tarvitse mainita varsinaisia kutsutunnuksia.Jotta näillä laitteilla saavutettaisiin kohtuullinen 
yhteysväli, tulisi käyttää toistinasemia  (repeater). Nämä toistinasemat voisivat olla 
paikallisten LA-kerhojen omistuksessa ja  valvonnassa, kuten esim. radioamatööreillä. 
Samalla voitaisiin tarkemmin seuloa "jyvät  akanoista". 
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LA-ALUEET ERI MAISSA 
 

Ulkomailla on myöskin LA-liikennettä. Sikäläiset alueet poikkeavat 
aika lailla meikäläisistä. Oheiseen taulukkoon olemme koonneet 
tietoja eri maiden LA-oloista: 

 

1.0     MÄÄRITELMIÄ 

 

1.1   LA-radiopuhelin on erikseen määritellyillä yhteistaajuuksilla  
        toimiva pienitehoinen radiopuhelin, jota käytetään siirtyvässä 
        radioliikenteessä puhesanomien välittämiseen lyhyiden matkojen 
        päähän. 
1.2  Siirtyvällä radioliikenteellä tarkoitetaan näissä määräyksissä  
        LA- tukiaseman ja liikkuvan LA-radiopuhelimen tai kahden 
        liikkuvan LA-radiopuhelimen välistä radioliikennettä. 
1.3    LA-tukiasemalla tarkoitetaan LA-radiopuhelinta, jonka antenni on 
         sijoitettu kiinteään paikkaan. 
1.4    Liikkuvalla LA-radiopuhelimella tarkoitetaan kulkuneuvoon  
         sijoitettua tai kannettavaa LA-radiopuhelinta. 
1.5   Yhteistaajuudella tarkoitetaan taajuutta (kanavaa)/ jonka 
         käyttämiseen jokaisella LA-radiopuhelimen luvanhaltijalla on 
         yhtäläinen oikeus näissä määräyksissä ja asianomaisissa 
         käyttöluvissa  mainituin ehdoin ja rajoituksin. 
1.6   Hätäliikenteellä tarkoitetaan näissä määräyksissä        
         radioliikennettä;onka tarkoituksena on ihmishengen tai 
         omaisuuden välitön pelastaminen tai uhkaavan vaaratilanteen 
         ehkäiseminen . 
2.0   TAAJUUSALUEEN KÄYTETTÄVYYTTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

2.1 Taajuusalue 26,958-27,282 MHz, jolla LA-radiopuhelimet 
       toim i v a t  on varattu ensi sijassa teollisiin, tieteellisiin 
       ja lääkinällisiinnn tarkoituksiin käytettäviä suurtaajuuskoita 
       kuten muovisaumaajia, suurtaajuuskuumentimia, 
       diater-mittalaiteita, varten. 
       Taajuusalueella toimii myös radiolaitteita. 
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POSTI- JA TELE HALLITUKSEN ROOLI LA-TOIMINNASSA 

PTH ( Posti- ja Telehallitus ) on elin, joka käsittelee ja valvoo radio- ja ietoliikennekysymyksiä 

 maamme osalta. 

Suomi kuuluu kansainväliseen neuvottelukomitean CClR:ään. CC1N pyrkii saamaan eri  

radiotaajuudet, sekä radioliikenteen sujumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maatamme  

tässä neuvottelukunnassa edustaa PTH. 

PTH myöntää LA-radiopuhelimien käyttöluvat vain tyyppihyväksytyille laitteille sekä valvoo  

radioliikennettä. Sen tulee olla lupaehtojen mukaista. Tarvittaessa PTH voi myöskin peruttaa  

jo myöntämänsä käyttöluvan. Käyttöluvan voimassaoloajan lähestyessä loppuaan PTH  

lähettää tarkastuskaavakkeen luvan haltijalle. Tällä toimenpiteellä varmistetaan käyttöluvan  

uusimistarve, sekä muiden tietojen oikeellisuus. 

Radiopuhelimien tyyppitarkastukset kuuluvat PTH:lle. Tarkastuksella ehkäistään huonojen  

laitteiden tulo markkinoille. Tyyppi tarkastuksesta PTH perii erillisen tarkastusmaksun.  

Vanhimpia LA-radiopuhelimia kutsutaan joskus tarkastusmittauksiin. Mittaus on maksuton.  

Mikäli mittauksessa todetaan laitteen vaativan korjaustoimenpiteitä, ilmoitetaan siitä  

käyttäjälle. LA- käyttöluvan voimassaoloaikaa ei jatketa, ennen kuin tarvittavat  

korjaustoimenpiteet on suoritettu. 

PTH perii LA-puhelimien käytöstä maksuja, mutta voi myöskin vapauttaa niistä, mikäli  

laitteita käytetään yksinomaan pelastus- toimintaan . 
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LA- LIKENTEEN MÄÄRÄYKSET 
 
PTH on laatinut LA laiteita sekä käyttöä koskevat seuraavat määräykset. 

Nojautuen radiolaitteilta annetun lain (8/27) perusteella säädettyihin asetukseen  

radiolaitteista (9/27) ja asetukseen radiolaitteiden tarkastamisesta (367/54) posti- ja  

lennätinhal- litua on antanut seuraavat LA-radiopuhelimia ja niiden käyttöä koskevat yleiset  

määräykset: 

 

MÄÄRITELMIÄ 
 
1.1     LA-radiopuhelin on erikseen määritellyillä yhteistaajuuksilla toimiva pienitehoinen  
            radiopuhelin, jota käytetään siirtyvässä radioliikenteessä puhesanomien  
            välittämiseen lyhyiden matkojen päähän. 
 
1.2     Siirtyvällä radioliikenteellä tarkoitetaan näissä määräyksissä LA-tukiaseman ja  

liikkuvan LA-radiopuhelimen tai kahden liikkuvan LA-radiopuhelimen välistä  
radioliikennettä. 
 

1.3      LA-tukiasemalla tarkoitetaan LA-radiopuhelinta, jonka antenni on sijoitettu 
kiinteään paikkaan. 
 

1.4     Liikkuvalla LA-radiopuhelimella tarkoitetaan kulkuneuvoon sijoitettua tai 
 kannettavaa LA-radiopuhelinta. 
 

1.5     Yhteistaajuudella tarkoitetaan taajuutta (kanavaa), jonka käyttämiseen jokaisella 
           LA-radiopuhelimen luvanhaltijalla on yhtäläinen oikeus näissä määräyksissä  

ja asiariomats-Lasa käyttöluvissa mainituin ehdoin ja rahoituksin. 
 

1.6     Hätäliikenteellä tarkoitetaan näissä määräyksissä radioliikennettä, jonka 
tarkoituksena on ihmishengen tai omaisuuden välitön pelastaminen tai uhkaavan 
vaaratilanteen ehkäiseminen . 
 

2.0    TAAJUUSALUEEN KÄYTETTÄVYYTTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 
 

2.1   Taajuuaalue 26,958-27,282 MHz, jolla LA-radiopuhelimet 

        toimivat on varattu ensi sijassa teollisiin, tieteellisiin  ja lääkinällisiinnn tarkoituksiin 
         käytettäviä suurtaajuuskoita  kuten muovisaumaajia, suurtaajuuskuumentimia, 
         diater-mittalaiteita, varten. 
       Taajuusalueella toimii myös radiolaitteita 
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  LA-radiopuhelimien käyttöä ei voida suojella edellä mainittujen kojeide ja laittoeiden  

  madollisesti aiheuttamista häiriöiltä. Radioaaltojen etenemisolosuhteista johtuen 

   liikennettä häiritsevät lisäksi ajoittain kaukohäiriöt. 

2.2    Häiriöiden mahdol1isesti asettamat rajoitukset on otettava erityisesti huomioon  

         käytettäessä LA-radiopuhelimia turvallisuustarkoituksiin. Yhteyksien aikaansaamista  

         hätätilanteissa ei voida taata. 

3.     YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

3.1    LA-radiopuhelinta ei saa asentaa käyttövalmiuteen eikä käyttää ilman voimassa olevaa 

         posti- ja telehallituksen myöntämää käyttölupaa. 

         Myös LA-radiopuhelinten myyntiä harjoittavalla liikkeellä tulee kokeilu- ja  

        esittelykäyttöä varten olla käyttölupa. Tällainen lupa ei oikeuta asiakasta käyttämään  

        LA-radiopuhelinta. 

3.2   Luvanhaltija on vastuussa LA-radiopuhelimestaan ja sen käytöstä. 

3.2   Mikäli luvanhaltija on muu kuin yksityinen henkilö, posti- ja telehallituksen radio- 

        osastolle on ilmoitettava, kenen puoleen voi kääntyä luvanhaltijan LA-radiopuhelimia  

        koskevissa asioissa. Tämän yhdyshenkilön mahdollisesta vaihtumisesta on myös 

        tehtävä ilmoitus. 

3.4   LA-radiopuhelimet ja niiden käyttö ovat posti- ja telehallituksen valvonnan alaisia 

3.5   LA-radiopuhelimia koskevan tarkastuksen suorittamiseksi posti- ja telehallituksen  

        valtuuttamalla tarkastajalla ja poliisiviranomaisella on oikeus ennakolta ilmoittamatta 

        päästä paikkaan, jossa LA-radiopuhelin sijaitsee, eikä häntä siitä saa estää tai viivyttää. 

        Voimassa oleva LA-radiopuhelimen käyttölupa on pyydettäessä esitettävä tarkastusta  

        suorittavalle viranomaiselle. 

3.6   Luvanhaltija on velvollinen pyydettäessä antamaan posti- ja lilihali1tukselle 

        LA-radiopuhelimiaan Ja niiden käyttöä liittyvä selvitys. 
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3.7 Luvanhaltijan tulee omalla kustannuksellaan suorittaa laitteisiinsa ne  

mahdolliset muutokset, jotka posti- ja telehallitus voi tarvittaessa määrätä  

suoritettaviksi. 

3.8 Mikäli näitä määräyksiä rikotaan, LA-radiopuhelimen käyttämiseen myönnetty 

 lupa voidaan peruuttaa. 

4.0 KÄYTTÖLUPA JA VUOSIMAKSU 

4.1 LA-radiopuhelimen käyttölupa, joka on laitekohtainen, voidaan kirjallisesta 
hakemuksesta myöntää yksityiselle henkilölle tai yhteisölle. 

      Käyttölupaa ei myönnetä alle 15 vuotiaalle henkilölle. 

      Käyttölupa on voimassa määräajan, ja se uusitaan vain kirjallisesta hakemuksesta. 

4.4 Käyttölupa myönnetään vain posti- ja telehallituksen hyväksymille  

      LA-radiopuhelimille. Ellei laite ole Suomessa hyväksytty tyyppinä, luvan sen 

       käyttämiseen voi saada vain posti- ja telehallituksen erikseen tälle laitteelle suo 

       rittaman tarkastuksen ja hyväksymisen perusteella. 

4.3 LA-radiopuhelimen käyttölupa on voimassa ainoastaan Suomen alueella. Muun 
valtion alueella laitetta saa käyttää vain kysymyksessä olevan maan viranomaisten 
luvalla. 

4.4 LA-radiopuhelimelle myönnetty käyttölupa on säilytettävä laitteen käyttöpaikalla. 

4.5 Osoitetietojensa muuttumisesta luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava posti- ja 
telehallituksen radio-osastolle. 

4.6 LA-radiopuhelimen käyttölupaa ei saa siirtää toiselle. 

4.7 Jos LA-radiopuhelimen käyttölupa katoaa, asiasta on viipymättä ilmoitettava  
kirjallisesti posti- ja telehallituksen radio-osastolle. 

4.8 Mikäli LA- puhelimen käyttölupa peruutetaan, lupa on palautettava 

      välittömästi posti - ja telehalli tukseen radio-osastolle.  

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                        18    



 

Luvanhaltia  voi irtisanoa LA- radiopuhelimen myönnetyn käyttöluvan posti-ja   

telehalitukselta osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Myönnetty radiolupa on samalla  

palautettava.LA-radiopuhelimen rakentamisata ja käyttämisestä on vuosittain suorittaa  

posti- ja  teleha11ituksel1e maksu siten, kuin radiolaitteista annetussa laissa (8/27) ja asiaa 

 koskevassa voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä säädetään. Ellei maksua  

suoriteta määräajassa, laitteille myönnetty lupa voidaan peruuttaa. 

Jos kohdassa 4.9 tarkoitettu käyttöluvan irtisanominen tehdään ennen kulumassa olevan 

 maksukauden päättymistä ei seuraavalta maksukaudelta enää peritä maksuja. 

Suoritettua maksua tai sen osaa ei palauteta. 

5. TEKNISET MÄÄRÄYKSET 

LA-radiopuhelimen on oltava teknillisen rakenteensa puolesta posti- ja 

 telehallituksen hyväksymä. Hyväksymisen ehtona olevat teknilliset vaatimukset on esitetty 

 liitteessä 1. 

Luvanhaltija on velvollinen huolehtimaan siitä/ että hänen käytössään oleva LA- 

radiopuhelin rakenteensa ja kuntonsa puolesta jatkuvasti täyttää liitteessä 1 esitetyt vaati 

mukset ja että se vastaa käyttöluvassa asetettuja ehtoja. 

LA-tukiaseman siirtämiseen toiseen paikkaan tai LA-radio- puhelimen rakenteen 

 muuttamiseen on kirjallisesti haettava posti- ja telehallituksen lupa. Muutosta ei saa  

suorittaa ennen luvan myöntämistä. 

LA-radiopuhelimen tyyppikilven merkintöjä ei saa muuttaa ilman posti- ja telehallituksen 

 suostumusta. 

LA-radiopuhelinta saa käyttää vain seuraavilla yhteisillä (kanavilla): 

kanava          taajuus               kanava          taajuus   

    1                 26,965                   12               27,105 

    2                 26,975                   13               27,115            

    3                 26,985                   14               27,125 

    4                 27,005                   15               27,135    

   5            27,015              16          27,155 

    6                27,025                    17               27,165    

   7            27,035              18          27,175  

    8                27,055                    19              27,185    

   9            27,065              20          27,205  

   10               27,075                    21              27,215    

  11           27,085              22          27,225  
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Kanavaa 11A saa käyttää vain turvallisuustarkoituksiin vesiliikenteessä. 

Kanava 16 on tarkoitettu ensisijaisesti kutsukanavaksi vesiliikenteessä. 

Häiriöiden välttämiseksi posti-ja telehallitus voi lisäksi yksittäistapauksissa 

rajoittaa kanavien käyttöä LA-tuki asemilla. 

5.6   Lähetysten ja vastaanoton tulee tapahtua samalla kanavalla  

        (yhdentaajuuden  simpleks-liikenne). 

LA-radiopuhelinta ei saa kytkeä automaattiseen edelleen lähettämiseen 

(releointiin) kumpaankaan yhteyssuuntaan. 

5.7   LA-radiopuhelinta saa käyttää vain puheyhteyksiin. Näiden yhteyksien 

        aikaansaamiseksi on lisäksi sallittu lähettää ja vastaanottaa selektiivikutsuja. 

Lähetysten on oltava joko amplitudimoduloitua (AM) taajuusmoduloitua  

(FM). Amplitudimoduloidun lähetyksen tulee tapahtua vaimentamattomalla 

kantoaallolla. Taajuusmodulaatiota ei saa käyttää kanavalla 11A. 

5.8  9ǊƛƭƭƛǎŜƴ ŀƴǘŜƴƴƛƴ ƭƛƛǘŅƴǘŅƳŀƘŘƻƭƭƛǎǳǳŘŜƭƭŀ ǾŀǊǳǎǘŜǘǳƴ [!έ ǊŀŘƛƻǇǳƘŜƭimen  

        ulostuloteho ei saa missään käyttöolosuhteissa ylittää 5W. 

Laitteen y h t e y t e e n  rakennetulla Antennille varustetun LA-puhelimen 

säteilyteho ei saa missään olosuhteissa ylittää 1w tehoa. 
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5.6   Lisävahvistimen käyttö lähetystehon lisäämiseksi on kielletty. 
5.7    LA-radiopuhelinta ei saa millään tavoin liittää yleiseen puhelinverkkoon. 
5.8   Käytettäessä LA-radiopuhelimen yhteydessä erillistä antennia sen 
         vahvistus saa olla enintään 3 dB puoliaaltodipoliin verrattuna. 

 LA-tukiaseman antennin saa sijoittaa enintään 30 m korkeudelle  
 maanpinnasta. 
 Antennirakenteissa on lisäksi noudatettava Sähkötarkastuskeskuksen antamia 
 määräyksiä. 

5.9   LA-radiopuhelinta saa käyttää kauko-ohjattuna vain posti- ja telehallituksen 
         erikoisluvalla. 
5.10  LA-radiopuhelimen yhteydessä ei saa käyttää puheensalaus- laitteita. 
5.11  LA-radiopuhelimen käyttö ilma-aluksessa on kielletty. 
5.12  LA-radiopuhelinta ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa se voi 
          aiheuttaa esim. vikatapauksessa tulipalon tai hengenvaaraa.  
5.13  LA-radiopuhelimen käyttö ei saa aiheuttaa häiriöitä taajuusalueen  
         26/958-27/282 MHz ulkopuolella toimivalle radioliikenteelle.  
         Tämä tarkoittaa myös kotimaisten yleisradio- tai  
         televisiolähetysten vastaanoton häiriytymistä näiden lähetysten varsinaisella 
         kuuluvuusalueella, kun käytetään nykyaikaisia ja kunnossa olevia 
         yleisradiovas- taanottolaitteita. 

 Luvanhaltijan tulee tarvittaessa ryhtyä välittömästi omalla kustannuksellaan 
  toimenpiteisiin LA-radiopuhelimensa aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, 
 ellei posti- ja telehallitus toisin määrää. 

5.14  Jos LA-radiopuhelimen lähetykset aiheuttavat haitallisia häiriöitä jollekin 
         turvallisuusliikenteelle, laitteen käyttäjän on heti asian havaittuaan tai siitä 
         tiedon saatuaan keskeytettävä lähetyksensä. LA-radiopuhelinta ei saa ottaa 
         uudelleen käyttöön, ennen kuin häiriön syy on selvitetty ja sen uusiutuminen 
         ehkäisty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               21 
 



 

5.18   Automaattisesti käynnistyvää LA-radiopuhelimien lähetin 

 ( esim. selektiivisen kutsumerkin kokeilu ) saa käyttää 

posti ja telehallituksen erikoisluvalla. 

6.0   LIIKENTEEN MÄÄRÄYKSET 

6.1   LA-radiopuhelimia saa näissä määräyksissä mainituin 

rajoituksin käyttää käyttää ensisijaisesti yhteyksissä 

saman luvanhaltijan muiden LA-radiopuhelimien kanssa. 

Mikäli on olemassa perusteltu yhteystarve, liikenne myös 

muiden luvanhaltijoiden LA-radiopuhelimien kanssa on 

 sallittu. 

6.2    LA-radiopuhelimien käytössä tulee noudattaa hyvää  

         liikennekuria. Radioliikenteen tulee olla asiallista ja selväkielistä . 

 Käynnissä olevaa radioliikennettä ei saa keskeyttää paitsi  hätätilanteissa. 

6.3    Asematunnuksena radioliikenteessä tulee käyttää  LA-radiopuhelimelle 

         myönnetyn käyttöluvan numeroa. Oma virallinen asematunnus on aina  

         ilmoitettava puheella vähintään kerran yhteyden aikana. 

Vasta-asemaa saa kutsua käyttäen sen virallista  asemantunnusta tai muuta 

 puhekutsua tai  selektiivikutsua. 

6.4   Radioyhteyksien kestoaika tulee rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi. 

        Lähetysvuoron pituus ei saa ylittää 3 minuuttia 

6.5    Jos LA-radiopuhelimellä vastaanotetaan sellainen lähetys, joka ei ole  

         tarkoitettu kysymyksessä olevan radioaseman tai kenen tahansa 

         vastaanotettavaksi, lähetyksen sisältöä tai edes sen olemassaoloa ei saa 

         paljastaa, sitä ei saa  julkaista,toistaa eikä käyttää millään tavoin ilman asian 

         omaista lupaa, paitsi milloin lainsäädännöstä muuta  johtuu . 

LA-radiopuhelimen käyttäminen salakuunteluun, tai sen sijoittaminen siten, 

 että se mahdollistaa salakuuntelu, on kielletty.  
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6.6  LA- tukiasemat eivät saa liikennöidä keskenään. Samoin on kiellettyä  

         luvattoman tai muun maan alueelle olevan radioaseman kanssa liikennöidä. 

6.7   Radioamatööri, tai muun kokeilutoiminta sekä yleisradiolähetykset 

        ( esim. musiikin lähettäminen ) LA- radiopuhelikanavilla on  kielletty. 

        Muun kuin tietyn vasta-aseman kutsuminen (yleinen kutsuminen) on sallittu  

        vain hätätilanteessa. Lisäksi kanavilla 11A ja 16 sallitaan vesiliikenteessä 

        yleinen kutsuminen, kun kysymyksessä on turvallisuus  varoitusten antaminen. 

  LA-radiopuhelintä ei saa käyttää maksullisten tiedotusten lähettämiseen tai 

  vastaanottamiseen. 

6.8   Säännölliset useille vastaanottajille tarkoitetut tiedotuslähetykset  

         (ns.bulletiinilähetykset) on sallittu vain posti- ja telehallituksen  erikoisluvalla. 

6.9   Moduloimattoman kantoaallon lähettäminen tai muu LA-radiopuhelimen 

         kokeilulähetys on sallittu vain lyhytaikaisesti laitteiden tarkistuksen tai 

         antennin virityksen yhteydessä. Selektiivikutsujen kokeilulähetyksiä ei saa 

         suorittaa kanavalla 11 A. 

         Kaikenlainen muun radioliikenteen tahallinen häiritseminen on kielletty. 

6.10 Hätäliikenteelle on aina annettava ehdoton etuoikeus LA-adiopuhelinkanavien 

        käytössä.  Hätäliikenteessä on sallittua poiketa muuten voimassa olevista  

        määräyksistä. 

6.11 Milloin LA-puhelimen käyttäjä kuulee hätäkutsuja tai ilmoituksia, olivatpa 

       ne peräisin mistä tahansa, hän on velvollinen vastaamaan niihin 

       mahdollisuuksiensa mukaan sekä viipymättä ryhtymään asian vaatimiin 

       toimenpiteisiin. 

6.12 LA-radiopuhelimen käyttäjä on myös velvollinen välittömästi lähettämään 

       hätäkutsuja tai ilmoituksia, kun tämä on tarpeen ihmishengen  tai omaisuuden 
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6.13  Väärien tai vilpillisten asematunnuksien, hätäkutsujen,  

            hätäsanomien tai tällaisiksi helposti tulkittavien ilmoitusten 

           lähettäminen on kielletty.  

        7.     VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET 

7.1    Nämä määräykset tulevat voimaan kesäkuun 1.päivänä 1981 

         ja niillä kumotaan joulukuun 20. päivänä 1961 annetut  

         27 MHz lyhytaaltopuhelimen käyttöön liittyvät määräykset 

         niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

7.2   Aikaisempien määräysten perusteella annetut voimassaolevat  

        käyttöluvat jäävät edelleen voimaan. Myös uusia lupia 

        vanhojen määräysten mukaisten laitteiden käyttämiseen 

        voidaan vielä myöntää, ei kuitenkaan 31.12.1982 jälkeen.  

        Kaikkia edellä mainittuja laitteita koskevat luvat voidaan uusia 

        tai ne voidaan myöntää toisen luvanhaltijan nimiin siten, että 

        ne ovat voimassa kauintaan 31.12.1991 saakka. 

7.3      LA-radiopuhelimia, joiden käyttöluvat on myönnetty ennen 

           1.6.1981/ koskevat lisäksi seuraavat poikkeukset: 

          - Käyttöluvissa mainitun asematunnuksen sijasta on käytettävä 

            kohdassa 6.3 määriteltyä asematunnusta. 

         -  LA-tukiasemien tulee täyttää kohdan 5.11 vaatimukset  

             viimeistään 31.12.1982 mennessä. 

         -   Kohdassa 6.8 tarkoitettua toimintaa ei saa jatkaa 1.1.1982  

             jälkeen ilman asianomaista erikoislupaa. 

Muut mahdolliset poikkeukset näiden määräysten  noudattamisesta  sekä lisäehdot 

sisällytetään asianomaisiin käyttölupiin. 

Helsingissä, maaliskuun 25. päivänä 1981 
 
Pääjohtaja                                                   Pekka Tarjanne 
 
  Johtaja                                                          K. Toivola 
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LA-RADIO PUHELIMIA KOSKEVAT TEKNILLISET VAATIMUKSET 
 
LA-radiopuhelimien on täytettävä seuraavat tekniset vaatimukset erikseen 

 määritellyissä mittausolosuhteissa. 

1 .0     RAKENNE 

1.1      Kilpiarvot 

LA-radiopuhelimissa on oltava näkyvästi ja kulutusta kestävällä 

 tavallamerkittynä laitteen valmistaja sekä yksikäsitteinen tyyppimerkintä ja  

 sarjanumero. 

1.2      Kanavanvalitsin 

           Lähetin ja vastaanotin saavat toimia vain näiden määräysten kohdassa 5.5 

           määritellyillä kanavilla. Muiden taajuuksien valintamahdollisuuden on oltava 

           pysyvästi estetty. 

1.3      Sähköturvallisuus 

 Sähköverkkoon liitettävän LA-radiopuhelimen on täytettävä asianomaiset 

 Sähkötarkastuskeskuksen vaatimukset. 

2.        LÄHETIN 

2.1      Lähettimen teho 

Erillisen antennin liitäntämahdollisuudella varustetun lähettimen  

kantoaaltoteho ei saa olla suurempi kuin 5 W. 

Laitteen yhteyteen rakennetulla antennilla varustetun lähettimen säteilyteho  

ei saa olla suurempi kuin.1 W. 

Teho ei saa ylittää edellä mainittuja raja-arvoja käyttö- jännitteen  

vaihdellessa ± 15% nimellisarvostaan. 

2.2      Taajuuden tarkkuus 

Moduloimattoman kantoaallon taajuus ei saa poiketa kanavan 

 nimellistaajuudesta enempää kuin 1500 Hz. 

Tämän  vaatimuksen tulee olla täytetty lämpötila-alueella -20 C. . . + 15 C ja  

käyttöjännitteen vaihdellessa ± 15% 
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2.3  Modulaatio 

    Amplimoduloidun lähetteen modulaatio syvyys el saa ylittää 100%. Taajuus 

    (tai vaihe- ) moduloidun lähetteen deviaatio ei saa ylittää 1,5 kHz 

  2.4  Naapurikanavan teho 

    Lähettimen aiheuttama kohinateho naapurikanavilla ei saa 

    ylittää 10µW. 

  2.5   Harhalähetteet 

     Minkään harhalähetteen teho ei saa ylittää 0,25 µW  

     taajuusalueella 30 ... 1000 MHz eikä 25 µW alle 30 MHz taajuuksilla. 

3.  VASTAANOTIN 

 3.1 Häiriösäteily 

     Vastaanottimen aiheuttaman häiriösäteilyn teho ei saa y- 

     littää 2 nW yli 30 MHz taajuuksilla eikä 2,5 µW alle 30 MHz 

     taajuuksilla. 

   3.2  Vastaanottimen selektiivisyys 

     Vastaanottimen on vaimennettava vähintään 50 dB sellaisia 

     lähetteitä, joiden taajuus eroaa vastaanottimen nimellis- 

     taajuudesta 50 kHz tai enemmän. 
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LA-LÄHETYS 

LA-radioaalloilla pyritään siirtämään puhe informaatiota vasta-asemalle. Tässä 
tarkoituksessa puhe halutaan saada mahdollisimman tarkoin alkuperäissisältöisenä ja 
luonnollisena vasta-asemalle. Puhe sinänsä on jo eräänlaista lähetettä, Jossa lähe-
tystaajuus muuttuu koko ajan. Puheen siirtämiseen etäämmälle käytetään hyväksi 
LA-lähetettä. Siinä yhdistetään suurtaajuiseen sähkövärähtelyyn puhe.  Puhe 
tavallaan ratsastaa suurtaajuisen lähetteen mukana. Tässä hyötysignaalia on vain 
puheen osuus (modulointitulos) ja kantoaalto on vain turha teho, joka ei sisällä 
informaatiota. Tämä suurtaajuinen kantoaaltolähetys on sähkömagneettista 
aaltomaista värähtelevää lähetettä. 
 

 

 

 

Radioaallot etenevät lähes valon nopeudella, eli noin 300000 km/s. Radioaallon 
pituus lasketaan jakamalla etenemisnopeus lähetystaajuudella. 

Esim. Lähetystaajuus kanavalla 7 on 27.035 MHz. Aallonpituus saadaan 300000/27035 
= 11,10 m. LA-alueen aallonpituus on noin 11 m. 

LA-lähetys muodostuu kantoaallosta ja modulaatiosta. 
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Lähettiläissä modulaattorilla muokataan kantoaaltoa, vastaanotossa taas 

 moduloitu singnaali ilmaistaan demodulattorin avulla. Kantoaalto on siis vaan  

välikäsiä joka siirtää infoa, mutta pelkkä kantoaalto ei vielä sisällä  

informaatiota. 

 

AM-Lähete 

Kantoaallon molemmin puolin sijaitsevat taajuusakselilla moduloivat signaalit.  

Mitä suurempi on modulaatio, sitä kauempani sivuilla ovat moduloivat signaalit ja 

 sitä suuremman taajuuskaistan lähetys tarvitsee. Pahimmassa tapauksessa se voi  

mennä jopa toiselle kanavalle. Pystyakselilla kuvataan niiden voimakkuutta.  

Kantoaalto on vakio ja moduloivat signaalit ovat tällöin täydellä modulaatiolla  

( 100% ) puolet siitä. AM-lähe- te tarvitsee vähintään kaksi kertaa suurimman  

moduloivan taajuuden suuruisen taajuuskaistan. PTH ei ole teknillisissä  

määräyksissään määritellyt suurinta sallittua puhekaistaa  joka nähdään puutteena. 

 Puheen siirtoon ei tarvita kuin 300...3000 Hz taajuusalue  tällöin ylikuuluminen 

 naapurikanavin  ratkaisevasti pienenee. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  AM-lähetteen ilmaisu, eli demodulointi 
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ilmaisimelta saatu jännite 

Vastaanotettu signaali ilmaistaan tasasuuntaajadiodin 

avulla. Positiivisen puoliaallon aikana varautuu kondensaattori.  

Negatiivisen puoliaallon aikana puretaan kondensaattorin varaus  

kuormitusvastukseen. Kun kuormitus- vastuksen ja kondensaattorin arvot ovat  

alunperin oikein valitut, niin niistä saatava jännite vastaa kantoaallolla alunperin  

moduloitua signaalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              29 

 

 



 

 

FM Lähete 

Taajuus moduloitu lähete muodostetaan  kantoaaltotaajuudesta 

 (vektorista) ja sivualuevektorista. Taajuusalue elää koko ajan. 

 Koska lähetysteho on vakio on joka hetki kantoaalto- ja 

 sivualuevektorien tehosumma vakio. Taajuusmoduloidun 

 kantoaallon taajuus heiluu keskimmäisen  

 kantoaaltotaajuuden molemmin puolin. Taajuuspoikkeama on 

 suoraan verrannollinen moduloidun signaalin voimakkuuteen. 

 

 
 

Kuvasta näet, kuinka tarvittava taajuuskaista kasvaa,  

kun modulointia lisätään. 
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Kantoaalto on sinimuotoinen ja sen amplitudi ja taajuus on lähetyksen ajan vakio.  

Kantoaallon laajuus on sama kuin valittu kanavataajuus. Esim. K7=27.035 MHz. Tämä  

kantoaalto värähtelee 27.035 miljoonaa kertaa sekunnissa. LA-lähotyksen kanto 

aallon tulee pysyä vakaana, jotta vasta-asema sen pystyy vastaanottamaan. Jos  

lähetystaajuus on sivussa, seuraa siitä heti huomattava kantaman lasku. PTH:n  

vaatimus on, että moduloimattoman kantoaallon taajuuden on pysyttävä 1500 Hz:n  

tarkkuudella kyseessä olevan kanavan nimellistaajuudesta. Taajuus pyrkii vuosien  

myötä hieman siirtymään, koska kiteiden värähtelytaajuus muuttuu. Myös  

lämpötilavaihtelut ja käyttöjännitteen muutokset voivat muuttaa lähetystaajuutta.  

Varsinkin silloin, kun käytetään halpoja kiteitä. 

 MODULOINTI 

Moduloinnissa yhdistetään siirrettävä puhe tai muu informaatio kantoaaltoon. 
Modulaatio sisältää pelkästään siirrettävän infon . 

LA:lla on käytössä AM ja FM modulaatiolajit. Nämä määräävät tavan jolla kantoaaltoa  

muokataan, jotta siihen saadaan yhdistettyä info. Puhesignaali on yleensä 300----- 

3000 Hz:n välillä. Puhesignaalin taajuus ja amplitudi (voimakkuus) vaihtelevat  

puheen mukaan. Modulointisyvyydellä ymmärretään kantoaallon amplitudin  

poikkeutusta, ja se ilmoitetaan prosentteina. Kun kantoaallon amplitudi menee  

nollaan, on modulointisyvyys 100 %. Lähetyksen modulointisyvyys ei saa ylittää 100%  

PTH:n määräysten mukaan. Tästähän seuraisi harhalähetteitä. Jos modulointisyvyys  

on alhainen (alle 50%)  se ei pysty poikkeuttamaan kantoaallon amplitudia tarpeeksi.  

Tällöin lähetyksessä lähetetty info ei erotu muusta taustakohinasta, kun ollaan  

etäänpänä, vaikka kantoaallon signaali olisikin vielä voimakas. Mikäli halutaan päästä  

pitkälle, tulee modulaatiosyvyyden olla lähellä 100 %. Jos verrataan eri LA-puhelimia,  

huomataan helposti mm. modulointisyvyyksissä huomattavia eroja. Toisien lähet- 

timien mikrofoneihin pitää suorastaan huutaa, jotta puhe menisi perille. Toisiin voi  

taas puhua aivan normaalisti. Näissä on puheen tason automaattinen korjaaja, joka  

vaimentaa liian voimakasta puhetta ja vahvistaa heikkoa puhetta. Puheen taso siis  

pyritään pitämään vakiona. Heikkoa modulaatiota voi joissakin tapauksissa  

parantaa hankkimalla vahvistavan mikrofonin. Tällöin kuitenkin tulee lähettimen  

modulaattorin tehon olla riittävä. 
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K o s k a  LA- määräykset vaihtelevat huomattavasti eri maissa Lähetys tehotkin  

vaihtelee varsin huomattavasti. Ne vaihtelee 0,5...3 W. Maassamme sallitaan 

5 watin lähetysteho, joka on poikkeuksellisen suuri verrattuna moneen muuhun  

maahan. Maamme LA-puhelinten määrä on kuitenkin varsin pieni verrattuna muihin 

käyttäjämaihin, joten meitä varten ei juurikaan valmisteta omaa puhelinversiota, 

tosin poikkeuksiakin löytyy. Hyvin yleinen LA- puhelimen lähetysteho on 3,5 wattia. 

Näissä on myös modulaattorin teho pienehkö, eli noin 1,75 wattia. Tällainen lähetin 

ei pysty moduloimaan 5 watin kantoaaltoa, jos se siihen säädetään. Lopputulos on  

parempi, jos kantoaaltoteho pidetään 3,5 watissa ja saadaan 100% modulaatio.  

Vaikka tälläinen vastaanotettu signaali on hieman heikompi, niin saavutettu  

puheyhteys on parempi. Tehon lasku ei sanottavia merkitse. Joihinkin LA-puhelin- 

malleihin on Suomessa nostettu lähetystehoa maahantuojalla lisäämällä 

pääteasteeseen yksi transistori ja vähän tykötarpeita, jolloin on alkuperäinen  

lähetysteho saatu nostettua 5 wattiin. Sopii vain ihmetellä, kuinka modulaattorin 

teho riittää näissä laitteissa. PTH:n määräykset eivät tunne alinta modulaatiotasoa 

joten tällaiset LA-puhelimet menevät helposti tyyppi tarkastuksesta läpi.  

Tällaisten laitteiden kantama on melko heikko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                32 



 

MODULAATIOLAJIT 

Amplimodulaatio (AM): 

Moduloiva pientaajuinen puhesignaali yhdistetään kantoaaltoon modulaattorin  

avulla. Kantoaallon taajuus on vakio («valittu kanavataajuus ). Sen voimakkuus  

vaihtelee modulaatiosyvyyden tahdissa. Amplitudi on joka hetki verrannollinen  

moduloivan signaalin voimakkuuteen. 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Kantoaalto 
 
 
Puhesignaali 

 100% moduloitu LA-lähetys 

 50% moduloitu LA-lähetys 

Amplitudimodulaatio 
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Taajuusmodulaatio FM 
 

Kantoaallon taso kokoajan vakio. Moduloivalla pientaajuus-signaalilla 

 poikkeutetaan kantoaallon taajuutta. Modulointisyvyyden mukaisesti  

kantoaallon taajuus muuttuu lähetyksen aikana. Kantoaallon taajuuspoikkeama 

on siis joka hetki verrannollinen moduloivan signaalin voimakkuuteen. 

Taajuuspoikkeamasta  käytetään nimitystä deviaatio. 
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Oheinen kuva esittää LA lähetettä oskilaattorin kuvaputkelta  

katsottuna.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kuvassa on 100%:n modulaatioaste. Tässä ei ole vielä harhalähetteitä. 
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                 Huomioi tämä kuvasarja, kun käytätte vahvistavaa mikrofoonia. 
 

 

 
 
 
 
Lähete on ylimoduloitu (yli 100%). lähete on säröytynyttä ja aiheuttaa runsaasti  

harhalähetteitä. 
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               Normaali puhelähetys 



 

Radioaaltojen eteneminen 

radioaallot  etenevät joko pintaa pinta-aaltoina pitkin maanpinta tai avaruusaaltoina  

heijastuen johtavista ilmakerrostumista ns. nisfäärisistä  takaisin maan  

pinnalla etenemin voi tapahtua myöskin näiden yhdistelminä. 

Pinta aalto 

Antennien välillä ei välttämättä tarvita näköyhteyttä, joskin niiden välillä olevat  

maastoesteet vaimentavat yhteyttä. Vesistöjen yläpuolella vaimeneminen on 

 hitaampaa, kuin maalla. Metsikköjä puut (vastaanottosuunnassa) vaimentavat 

 vastaanotettavaa signaalia jopa 20 dB. Talot ja muut maastoesteet jopa enemmän. 

 Radioaallot pyrkivät taipumaan maastoesteiden taakse, usein pinta-aallon  

etenemismuotoon kuuluu myös maasta, tai vedestä heijastunut aalto. LA-pinta- 

aalloilla on saavutettavissa 100 km:n yhteysetäisyys. 
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LA-aalto taipuu ja heijastuu jopa maastoesteidenkin taakse. 



Avaruudessa olevat kerostumat heijastavat radioaaltoja. 

 

Avaruus aalto 

Avaruusaalto syntyy siten, että vinosti ylöspäin suuntautuva lähete heijastuu  

takaisin johtavasta ilmakerroksesta ionosfäärissä. Ionosfääri sijaitsee n 70-400 km  

korkeudella maan pinnasta. Ionosfääri koostuu eri korkeudella olevista radioaaltoja  

heijastavista kerroksista. 

Alinpana  sijaitsee ns. D-kerros, joka sijaitsee n.70-100km korkeudessa. Seuraavana  

tulevat E ja F kerrokset, jotka ovat n. 100 ja 300 km korkeudessa. Päivisin esiintyvä  

D-kerros häviää yöaikaan . Tällä kerroksella ei ole merkitystä LA-radiopuhelin-  

liikenteelle. 

Suurin merkitys LA-liikenteelle on F1- ja F2-kerroksilla. Niiden ionisointi on  

suurimmillaan keskipäivällä ja ne esiintyvät myös öisin. Ne esiintyvät keskimäärin  

150-300 km:n korkeudella. Niiden esiintymiskorkeus vaihtelee vuodenajan mukaan. 

 Kesäisin se on korkeimmillaan. Yöllä Fl ja F2 kerrokset yhtyvät n.300 km:n 

 korkeudella. F-kerrosten ominaisuudet määräytyvät täysin auringonpilkkujen  

mukaan. Auringonpilkut sijaitsevat epätasaisesti auringon pinnalla. Ne aiheuttavat  

häiriöitä LA-liikenteelle 27 vuorokauden jaksoissa (auringon pyörimisaika). Skippi  

tulee melkoisella todennäköisyydellä uudestaan 27 vuorokauden kuluttua. 
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Ionosfäärin rakenne ei ole vakaa, vaan kerrosten rakenne ja esiintymis korkeus 

 vaihtelee Vuorokausi vaihteluiden lisäksi esiintyy myös jaksottaisia vaiheluja  

kuten esm auringon pinnalla tapahtuvien kaasupurkausten aikaansaamia.  

Aurinkopilkkumäärissä esiintyy minimi ja maksimi jaksoja. Kahden maksimi- tai  

minimijakson väli on n. 11 vuotta. Maksimi ti lanteen vallitessa aurinko on hyvin  

aktiivinen. 

Auringonpilkut ovat auringon pinnalla olevia tummia läiskiä, joiden lämpötila on 

 n.1000 astetta Celciusta alhaisempi, kuin muu auringon pinta. Auringonpilkkuja  

esiintyy jatkuvasti, mutta niiden määrän on. todettu lisääntyvän n. 11 vuoden  

jaksoissa. Seuraavan auringonpilkkumaksimin ennustetaan tulevan v. 1992. 

Auringonpilkkumaksimin aikana lisääntyvät kaukohäiriöt LA- alueella voimakkaasti. 

 Tämä johtuu siitä, että auringonpilkku- maksimin aikana auringon lähettämän radio- 

röntgen-, ultravioletti- ja hiukkassäteilyn määrä kasvaa. Kohdatessaan ilmakehän  

ylimmissä kerroksissa olevia hiukkasia, se muodostaa peilin, joka heijastaa alle 30  

MHz taajuisia radioaaltoja voimakkaasti. Vastaavasti auringonpilkkuminimin aikana 

 LA-alueella kiusalliset kaukohäiriöt ovat melko vähäisiä. 21. auringonpilkkujakson 

 minimi sivuutettiin loppukesällä 1986. 

Satunnaiset magneettimyrskyt ja nopeat säiden vaihtelut aiheuttavat lyhytaikaisia 

 muutoksia ilmakehän radioaaltoja heijastavissa kerroksissa. Illoin saattavat ns. 

 kaukohäiriöt tukkia LA- kanavat joksikin aikaa. 

Auringon pyörähdysaika on n. 27 vuorokautta ja tästä seuraa se, että LA-kelitkin  

toistuvat samassa jaksossa. Jos siis LA- skippiä esiintyi, niin seuraavan kerran se  

esiintyy 27 vuorokauden kuluttua uudestaan varsin todennäköisesti. Seuraa ja pidä 

 kirjaa LA-keleistä, niin voit hieman ennustaa tulevaa radiokelien kehitystä. 
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ilmoittaa auringon aktiivisuus asteen,. Indeksiluku vaihtelee 60...250. Kun tuo  

Indeksiluku on 60, ei auringonpilkkuja siinny lainkaan. 

Auringossa tapahtuu myös hetkellisiä suurempia purkauksia, jotka aikaansaavat  

hetkellisiä kelimuutoksia. Tuo muutos alkaa kahdeksan minuutin kuluttua  

purkauksesta. 

Auringon hiukkasemissiossa tapahtuu myös muutoksia. Nämä aiheuttavat aurora, eli  

revontuli-ilmiöitä. Nämä revontulet esiintyvät myös tietyin välein toistuvina. 

Radiokeliennusteita julkaisee mm. amerikkalainen CQ MAGAZINE- lehti. Tutustukaa  

niihin esim. kirjastoissa, tai paikallisilla radioamatöörikerhoasemilla, joissa uskomme  

tuon lehden löytyvän . 

Ionosfääristä voi maahan heijastua myös lähete tulosuuntaan. Tätä ilmiötä kutsutaan  

takaisinsironnaksi. Tämä mahdollistaa vasta-aseman kuulemisen, mutta siihen ei  

välttämättä saada yhteyttä, vaikka kuultu signaali olisi vahvakin. Skippi nimittäin  

menee yli äskeisen lähettäjän ja takaisinsironta ei osu kohdalle. Tämä selittää, miksi  

kauempana olevat asemat onnistuvat saamaan yhteyden skipin avulla, mutta sinä et. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Lähetys signaali on vastaanotettavissa palkassa, johon pinta-aalto  

                 tai skippi ei yllä. 
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VUOSI 

Auringonpilkkujen keskimääräinen vaihtelu 1900-luvulla. Katkoviiva ennakoi 

 auringonpilkkujen määrän 22. jaksolla. 

 

Paksuviiva osoittaa aurinkopilkkujen keskimääräisen vuosittaisen vaihtelun 21.  

jaksolla. Ohut viiva osoittaa kuukausittaisen vaihtelun. 
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Anteenivahvistus 
 
Antenneja keskenään vertailtaessa valitaan materiaaliseksi vertailu anteeniksi 

 isotrooppinen antenni. Sen vahvistun on 0 dB Tällaista antennia on vaikea  

valmistaa. Antennin tulisi sijaita avaruudessa ja sen tulisi lähettää, eli säteillä  

ympäröivään avaruuteen tasapuolisesti joka suuntaan. Lähetyksen suuntakuvio on  

siis pallomainen. Tällöinhän lähetystä ei suunnattaisi mihinkään tiettyyn suuntaan 

ja näin ollen sillä ei ole vahvistusta. Vahvistustahan saadaan, kun lähetettä 

suunnataan tiettyyn suuntaan, jolloin kyseessä olevaan suuntaan kenttävoimakkuus 

kasvaa. Koska isotrooppiseen antenniin vertaaminen vahvistusta mitatessa on näin 

vaikeaa, on vertailuantenniksi usein valittu puolen aallon dipoli, jonka vahvistus on  

2,15 dB isotrooppiseen antenniin verrattaessa. Mikäli vahvistus ilmoitetaan näin, 

niin yksikkönä käytetään dBi (esim. 1/2 dipolilla 2/15 dBi). Jos jonkin mitattavan  

antennin vahvistus on 3 dB parempi kuin puoliaaltodipolin, niin tällöin antennin  

vahvistus on isotrooppiseen antenniin verrattaessa 5,15 dBi. Tämä on suurin  

vahvistus minkä PTH hyväksyy LA-alueelle. Vahvistuksen parantamiseksi voidaan  

valita syötettyjä lisä-antenneja ja syöttämättömiä parasiittielementtejä. 
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Isotrooppinen antenni vahvistus - 0 dB 
 



 

Antennin suuntakuvio 

Antennin suuntakuvio voidaan mitata siirrettävällä  kenttävoimakkuusmittarilla 

jota kuljetetaan lähetysantennin ympäri samalla etäisyydellä ympyräkeskeisesti  

täysi kierros, Mittaus on tietenkin tehtävä useammalla etäisyydellä jotta tulos on  

luotettava. Säteilykuvioon vaikuttavat antennin elementtien geometriset mitat ja  

väliset etäisyydet  syötettyjen elementtien virta- ja jännitesuhteet. Myös antennin  

asennuspaikka ja sen lähettyvillä olevilla kohteilla on oma vaikutuksensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarisaatiosuunnalla tarkoitetaan sähköisten voimaviivojen suuntaa. 

Dipolilla polarisaatiotason ja antennisauvojen suunta on sama. Vertailutasona  

pidetään  maanpinnan suuntaa. Pystydipoli lähettää pystypolarisoitua 

(vertikaalipolarisoitua) säteilyä. Vaakadipoli lähettää vaakapolarisoitua 

(horisontaalipolarisoitua) säteilyä. LA-alueella käytetään yleensä pystypolarisaatiota, 

mutta kun halutaan pitkiä yhteyksiä, tällöin  vaakapolaroitu lähete menee paremmin 

perille. Polarisaatiotasojen tulee olla lähetys- ja vastaanottopäissä tietenkin samat. 

Mikäli näin ei ole, tapahtuu huomattavaa vaimennusta vastakkaisessa päässä  

jopa 20 dB. Tällä polarisaation vaimentavalla merkityksellä on tietysti joskus hyvätkin 

puolensa. Tällöin polarisaatiota vaihtamalla pystytään häivyttämään, eli  

vaimentamaan häiritsevä lähete. 
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                          Antennien säteilykuviot 
 



 

ANTENNIT 

Antennin merkitys LA- radiopuhelinyhteyksissä on huomattava, Mitä parempi  

antenni, sitä pitempiä yhteyksiä. Myöskin antennin asennuspaikan valinnalla on  

oma merkityksensä. Antennit pyritään valitsemaan ja asentamaan siten, että ne  

säteilevät tasaisesti joka suuntaan, koska varsinaiset suunta-antennit ovat meillä 

kiellettyjä. 

Antenneja on tukiasema, ajoneuvo, vene ja käsipuhelimien  käyttöön. 

Tarkastellaan aluksi tukiasema-antenneja: 

Tukiasema-antennin vahvistukselle ja asennuskorkeudelle on PTB asettanut tietyt 

rajat. Antennin vahvistus ei saa olla suurempi kuin +3 dB puoliaaltodipoliin  

verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että antennissa ei sallita 

suuntaajaelementtejä etupuolella. Heijastaja säteilijän takapuolella sallitaan. Näin  

ollen suunta-antennin vahvistavaa merkitystä ei LA-alueella päästä hyödyntämään. 

Maahamme tuotiin 1970 luvulla eräänlaisia suunta-antenneja, joissa on 3 kpl 1/2  

aallon dipoleita, joita pystytään sähköisesti releellä ohjaamaan. Niissä kaksi dipolia 

toimii heijastajina ja yksi säteilijänä. Tällä antennilla saadaan melko hyviä tuloksia 

varsinkin häiritsevien asemien vaimentamisessa. Tämä antenni ei tarvitse erillistä  

kääntömoottoria, jolloin sen suuntaaminen on erittäin helppoa ja nopeaa. 

Antennin vahvistuksena saadaan +2,75 dB puoliaaltodipoliin nähden. Säteilykeilat  

ovat kukin 120 astetta. Lisäksi antenni voitiin muuttaa ympäri- säteileväksi. Muita  

laillisia suunta-antenneja ei löydy, sillä niiden vahvistus on liian suuri. 
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                                     Ainut laillinen suunta-antenni  

                                           Super Scanneri Ml19 
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3 elementinen ristiyagi suunta.antenni. 

 
Suunta antennit. 

 

Jos dipolin taakse sijoitetaan samansuuntaisesti heijastin, eli reflektori, niin se 

lähettää vastaan ottaessaan heijastaa sen takaisin niin, että sen ja  

pääelementin heijastama jännite ovat samanvaiheiset pääelementin suoraan 

ionisoituneen jännitteen kanssa. Tämä heijastaja vahvistaa tulevaa signaalia. 

mikäli lähete tuli vastakkaiselta suunnalta, heijastaja heijastaa pääelementin  

vastakkaisvaiheisena suoraan tulevan indosoituneen jännitteen kanssa ja  

heikentää signaalia. mikäli dipolin eteen sijoitetaan suuntaajia, eli 

 directoreja, ne toimivat vastaavasti. Heijastaja on jonkin verran aina dipolia 

 pitempi ja suuntaaja vastaavasti aina dipolia lyhyempi. Tällaista antennia, jossa 

 on heijastaja, dipoli ja mahdollisesti useita suuntaajia, kutsutaan YAGI- 

antenniksi. Nimi tulee keksijän mukaan. Tällaisilla antenneilla saavutetaan 4-14  

dB vahvistus rakenteesta riippuen. Tällaisia suunta-antenneja, joilla on suuri  

vahvistus, käytetään mm. tv-vastaanottoantenneina. Toinen merkittävä luku  

 joka tällaisten antennien yhteydessä mainitaan, on etu-takasuhde (front-to  

back-ratio). Luku ilmoittaa, kuinka paljon antennin takaa tuleva signaali  

vaimenee edestä tulevaan signaaliin nähden. Tällaisilla voimakkaasti vai 

mentavilla antenneilla pystytään antennia suuntaamalla hävittämään häiritsevät  

asemat. Suurivahvisteisilla antenneilla on yleensä melko kapea suuntakuvio, 

joten ne vaativat aina kääntölaitteen. Tällä hetkellä PTH ei salli näin  

voimakkaasti vahvistavia antenneja, joten näitä etuja eivät LA-alueen käyttäjät 

 pääse nauttimaan. Radioamatöörien käytössä ne ovat sallittuja heidän omilla  

taajuuksillaan. 
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SPI FIRE 3-elementtinen yagi antenni LAITON! Antennin vahvistus ylittää 

PTH salliman vahvistusrajan. 
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5/8 aallon ground plane: 

5/0 aallon antennin ominaisimpedanssi on suurempi kuin 50 ohmia, joten antennia 
joudutaan sovittamaan keloilla  tai kondensaattoreilla. Tälle antennille maatasolla 
ei ole läheskään niin suurta merkitystä, kuin lyhyemmillä antennirakenteilla. 
Maatasoja on eri mallisia ja ne voivat sojottaa sivuille, alas ja jopa ylöspäinkin ja 
niitä voi olla 3-4 kpl. 5/8 aallon antenneilla saavutetaan n. +1,7 dB vahvistus 
puoliaaltodipoliin nähden. 

   GPA 27 5/8 
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Vahvistava tukiasema-antenni maatasoin 
Antenni on valmistettu alumiinista ja se on 
tasavirtamaadoitettu. Antenni sopii vaativiin 
tukiasema-asennuksiin. 

Taajuus 

 

27 MHz 

Impedanssi 50 ohm 

Vahvistus n. 3.4 dB 

Kaistaleveys 1 MHz 

Polarisaatio pysty 

VSWR < 1.5 

Tehonkesto 500 W 

Liitin UHF-naaras 

Paino 3 kg 

Pituus 7 m 

Asennus 20-44 mm:n 

 mastoputki 

 



 

1/2-aaltoipoli: 
 
Puoliaaltodipolia käytetään silloin kun käytettävissä ei ole johtavaa maatasoa. 
 Anteein ominaisimpedanssi on n.70 ohmia. 
Puoliaaaltodipoli muodostuu kahdesta 1/4 aallon mittaisesta antennielementistä 
(säteilijä ja vastapaino). Tämä antenni on laajakaistainen ja sillä on resonanssipisteitä 
(eli se on vireessä) myös kerrannaistaajuuksilla, kuten 2, 3, 4,5, jne. kertaa 
rakennetaajuus. Kerrannaistaajuuksilla syöttöimpedanssi vaihtelee suuresti. 
puoliaaltodipolin pituus on kuten nimikin sanoo n. puoli aaltoa, eli 5,6 m. Tällaista 
antennia syötetään puolesta välistä. Markkinoilta löytyy myös toisenlaisia 
puoliaaltodipoleja. Niitä syötetään alapäästä. Syöttökohtaan on jouduttu 
rakentamaan sovitin. 

1/2-aaltodipolin vahvistus on 2/15 dB isotrooppiseen antenniin verrattuna. Tätä 
antennia käytetään ns. vertailuantennina, kun verrataan eri antennien vahvistuksia 
keskenään. Vertailuantennin vahvistuksena pidetään 0 dB. 

 

 

 

 

 

                                                     Puoliaaltodipoli 
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GPA 27 1/2 
 

Puoliaaltodipoli tyyppinen tukiasema-antenni ilman maatasoja.  

Antenni on valmistettu Alumiinista ja se on tasavirta 

maadoitettu.  Antenni on ympärisäteilevä ja soveltuu vähän tilaa 

 vaativiin tukiasema asennuksiin. 
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Taajuus 27 MHz 
Impedanssi 5O ohm 

Vahvistus 0 dB 
Kaistaleveys 1 MHz 

Polarisaatio pysty 
Tehonkesto 200 W 

Liitin UHF-naaras 
Pituus 5.5 m 

Paino 1.6 kg 

Asennus 25 - 44 mm:n 

 

 



 

1/4 aallon qround plane: 

1/4 aalon antenni on puolet puoliaaltodipolin pituudesta. Antennin vahvistua on 

 2 dB pienempi kuin puoliaaltodipolin. Mikäli maa voidaan katsoa täysin johtavaksi, 

 niin tällöin sähköiset voimaviivat kohtaavat maanpinnan kohtisuoraan. Tällöin  

sähköiset ja magneettiset voimaviivat kulkevat maanpinnan yläpuolella, kuten maan  

sisällä. LA-alueella tällaisen antennin säteilijän pituus on n. 2/66 m. Kun antenni  

nostetaan maanpinnan yläpuolelle, niin puuttuva maa joudutaan korvaamaan 

erillisillä maatasoilla, joita on 3-4 kpl. Niiden pituus on n. 3,1 m. Ne ovat asennetut  

vinosti alaspäin vaakatasosta n. 45 asteen kulmaan, jolloin antennin impedanssi on 

n.50 ohmia. Mikäli maa- tasot ovat vaakasuorassa, niin antennin impedanssi on n.  

35 ohmia. Tällainen antenni on erittäin helppo tehdä itsekin. 

 

 

                                             1/4 aallon omatekoinen qround plane 
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GP 27 L 
Maatasoilla varustettu 1/4 aallon tukiasema-antenni. Piiskat on valmistettu 
lasikuidusta Ja istukka kromatusta messingistä. Antenni on viritettävä 
käyttötaajuuden mukaan. Sopii vaativiin tukiasema- asennuksiin ja esim. 
henkilöhakujärjestelmiin. 
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Taajuus 27-31.5 MHz 

Impedanssi 50 ohm 

Vahvistus 0 dB 

Kaistaleveys 1.6 MHz 

Polarisaatio pysty 

VSWR < 1.2 

Tehonkesto 1 w 

Liitin UHF-naaras 

Pituus n. 4.3 m 

Paino 1.4 kg 

Asennus 27-38 mm:n 
  mastoputki 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              54 



 

AJONEVOANTENNIT 
 

1/4-aallon antenni 

Ajoneuvokäytössä tällainen antenni on kyllä paras lähettämään ja vastaanottamaan, 

mutta sen pituus tuo tiettyjä harmeja. Ajettaessa antenni pyrkii taipumaan 

voimakkaasti ja se vaatii auton pelleiltä tukevuutta kiinnityskohdalta. Taipuvan  

antennin polarisaatiosuunta muuttuu jatkuvasti ja lähete vaimenee jopa -6 dB. 

Tämä näkyy vasta asemalla signaalimittarin voimakkaana huojumisena.  

Lasikuitupäällysteinen antenni taipuu huomattavasti vähemmän, kuin teräspiiska.  

1/4-aallon antennin pituus on n.2/66 m/ mutta piiskan pituus voi vaihdella jonkin  

verran valmistajasta riippuen. 

 

Myös voimakkaasti lyhennettyjä LA-ajoneuvoantenneja löytyy usealta valmistajalta 

ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion. Pituudet vaihtelevat 0,6-l,7m. 

Lyhentäminen on suoritettu sijoittamalla kela antennin juureen, välille tai  

huippuun. Kelassa syntyy häviöitä. Vähähäviöinen kela on tehty paksusta langasta ja 

sen halkaisija on suuri. Optimikela on sellainen, jossa sen pituus on korkeintaan 

kaksi kertaa halkaisija. Suurihalkaisijaiseta, vähähäviöistä kelaa ei tietenkään voida 

sijoittaa antennin huippuun, tai puoleen väliin, mutta juureen sen voi sijoittaa. Kun  

kela asennetaan ylös, niin useimmat valmistajat ovat valinneet pitkän ohuen  

kelarakenteen käytännön syistä. Tällöin menetetään samalla kuitenkin osa  

lähetystehosta lämpöhäviönä kelassa. 

Lyhennetty 5/8-aallon autoantenni: 

Mainoksissa näkee kaupattavan 5/8-aallon ajoneuvoantenneja. Näissä antenneissa  

piiskan keskiosan ympärille on käämitty koko pituudelle eräänlainen kela/ joka on 

käämitty ohuesta langasta. Kyseinen antenni on jonkun tyyppinen päästä syötetty  

lyhennetty puoliaaltodipoli. Tällä rakenteella ei voiteta mitään. Tehoa kuluu  

ohueen käämiin suhteettoman paljon ja antenni pyrkii a- jossa vinkumaan ja rasittaa 
kiinnityskohtaa. 

Sijoituspaikka vaikuttaa suuresti antennin vireyteen käytettäessä lyhennettyjä 

malleja ja lyhennyskela vie huomattavan osan lähetystehosta, jolloin antennin  

hyötysuhde jää alhaiseksi. Lyhennettyä antennia tulee käyttää vasta, kun pitkälle 

antennille ei löydy sijoituspaikkaa. 
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                 Ajoneuvoantennin pituuden vaikutus tehokkuuteen 
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DV 87 L 
 

Täysimittainen 1/4 aallon ajoneuvoantenni. Piiska on valmistettu lasikuidutta ja se on 
kaksiosainen. Antenni sopii ajoneuvoasennuksiin joissa antennin pituus ei ole esteenä. 
 

Taajuus                27  MHz                    

Impedanssi          50 ohm         

Polarisaatio         pysty 

VSWR                  < 1.2 

Tehonkesto          200W 

Liitin                     K50 kulmaliitin 

Pituus                   2.63 m 

Paino                     0,33 kg 

Asennusreikä       13 mm 
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       Käsipuhelinantennit 

 

LA-käsiradiopuhelimen teleskooppiantenni on useimmiten lyhennetty 1/4 -aalon 

antenni . Lyhennyskela voi sijaita koneen sisällä, tai antennin puolivälissä. Näissä  

maatason muodostaa ihmiskeho. Metallirunkoisessa koneessa saavutetaan  

helpommin hyvä maataso, jolloin tietysti saadaan parempia yhteyksiä. Maatasoa voi 

 tehostaa kytkemällä käsiradiopuhelimen runkoon n. kahden metrin pituisen  

taipuisan sähköjohtimen. Tällä on uskomaton vaikutus laitteen säteilytehoon.  

Signaali vahvistuu +6.. 10 dB, eli vastaanottoaseman S-mittarilukemat kasvavat  

+1...1,5 S-yksikköä suuremmaksi, kun tuo ylimääräinen maajohto kytkettiin. Tämä  

johdin voi roikkua vapaasti alaspäin ja osua vaikka maahankin. Uskomme, että 

 muovikuorisilla, tai kantoakulla varustetuilla LA-käsiradiopuhelimilla saadaan 

 vieläkin parempia tuloksia. Kertokaa toki tästä kavereillennekin, kun olette  

todenneet tuon parannuksen. 

Käsiradiopuhelimissa käytetään myös lyhennettyjä taipuisia antenneja, jotka 

 kytketään teleskooppiantennin päähän, tai sitä varten varattuun antenniliittimeen.  

Lyhennyskela sijaitsee näiden antennien alaosassa. Taipuvien antennien pituudet  

vaihtelevat 0,2-0,5 metriin. Näillä ei saavuteta yhtä pitkiä yhteyksiä, kuin pitemmillä  

malleilla. Tehohäviötä syntyy mm. antennin omassa ja laitteen sisällä sijaitsevissa  

lyhennyskeloissa, mutta ne ovat käytännöllisiä lyhyillä yhteysväleillä. Yhteysväliä  

lyhentävät eristävät käsineet, sekä suojalaukku. 
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ANTENNIKAAPELIT 

LA-puhelimen synnyttämä suurtaajuusteho johdetaan kaapelilla antenniin ja sitä 

kautta eetterin. Tämä teho etenee antennikaapelissa lähes valon nopeudella. LA- 

puhelimen syöttöjohtona käytetään aina koaksiaalikaapelia, jossa lähete etenee n. 

66% valon nopeudesta. Johdon sähköinen pituus on vastaavasti suurempi, kuin 

johdon todellinen pituus, koska sähkö viipyy pitemmän ajan kulkiessaan  

koaksiaalikaapelissa, kuin tavallisessa johtimessa. 
 

LA-radiopuhelimet on suunniteltu ja rakennettu toimimaan määrätyn impedanssin  

omaavalla antennilla. Myöskin antennikaapelilla tulee olla sama impedanssi, kuin  

antennilla. Tällöin antenni menee vireeseen minkä pituisella antennikaapelilla tahansa. 

Usein kuulee mainittavan syöttöjohdon maagisesta mitasta, tai sen kerrannaisesta.  

Ne ovat poppakonsteja, joita käytetään silloin, kun yritetään sovittaa vääräimpedanssista 

antennia LA- puhelimelle sopivaksi. Käytännössä antennin impedanssiin vaikuttavat  

antennin korkeus ja maasto-olosuhteet, jolloin  impedanssi on jotain muuta kuin 50 ohmia. 

Tällöin syöttöjohdon pituudeksi tulee valita 1/2 aallon pituuden sähköisiä kerrannaisia  

(sähköinen pituus on 3/66m).'Jos kaapelia tarvittaisiin 10 m, niin sovituksen takia kaapeli  

tulee katkaista 10,98 m:n mittaiseksi  (3 x 3,66m » 10/98 m). LA-radiopuhelimien antenni- 

impedanssi on 50 ohmia. Näin ollen niissä tulee käyttää 50 ohmin antennikaapelia ja  

50 ohmin antennia, jotta saadaan maksimiteho siirrettyä eetteriin. Mikäli 

antennikaapeli, liittimet tai antenni eivät ole 50 ohmisia,  syntyy heijastumia, jolloin 

osa lähetetystä tehosta palaa takaisin lähettimeen. Heijastuvan aallon ja etenevän  

aallon yhtyminen aiheuttaa syöttöjohtoon ns. seisovan aallon. Tällöin virran ja 

jännitteen arvot vaihtelevat eri kohdissa kaapelia. Seisovan aallon suhteeksi 

kutsutaan jännitteen maksimi ja minimiarvojen suhdetta keskenään. Seisovan aallon 

suhteesta käytetään lyhennettä SWR. Tämä on  mitattavissa siihen tarkoitetulla  

mittarilla ja tästä mittarista nähdään epäsovitus. Harvoin päästään tilanteeseen, 

joilloin seisovan aallon suhde on ihanteellinen, eli 1:1. Arvot 1:1,5 tai jopa 1:2  

sallitaan, sillä silloin ei vielä tapahdu huomattavaa  lähetystehon laskua. Tutustu  

lähetystehon laskuun oheisesta kuvasta. 
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   Takaisin heijastuva teho eli häviöteho ( W ) 
 

Tämä käyrästö esittää lähtevän ja takaisin takaisin 
   
heijastuvan tehon suhteita eri SVR:n arvoilla. 

 

 
 



 

 

 

 

Muovieriste 

Sisäjohdin 

Ulkojohdin 

 

Koaksiaalikaapelin rakenne 

Koaksiaalikaapelin rakenne selviää oheisesta kuvasta. 

Sisäjohdinta ympäröi konsentrisesti ulkojohdin. Ulkojohdin on eristetty  

sisäjohtimesta styrol-, tai eteenimuovilla. Ulkojohdinta, eli vaippaa käytetään  

paluujohtimena. Vaippa on tehty monisäikeisestä kuparipunoksesta. Tämän 

 punoksen ulkopuolelle on tehty suojaavaa vaippa, LA-lähetteen suurtaajuinen 

 sähkömagneettinen kenttä on kokonaan vaipan ja sisäjohtimen välisessä. 
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Kaapelit vaimentavat aina lähtevää singnaalia taajuuden ja etäisyyden  

funktiona. Tämän johdosta tulee pyrkiä mahdolisimman lyhyisiin kaapelipituuksiin. 

 Valmistajat ilmoittavat kaapelin vaimennuksen taajuuden funktiona yksikössä  

dB/100 m. Siirtojohdon vaimennus on verrannollinen taajuuden neliöjuureen, siksi 

 vaimennuksen suuruuden ilmoituksen yhteydessä on aina mainittava taajuus, jolla 

 vaimennus on mitattu. Tutustu oheisesta taulukosta erään kaapelivalmistajän 

 mittausarvoihin kaapeleidein vaimennuksesta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA-alue on merkitty vaimennuskäyrästöön katkoviivoilla. 
 

kuten yllä olevasta taulukosta  nähdään, vaimentaa huonosti valittu kaapeli  

voimakkaasti.  Siinä menetetään helposti vavistavan antennin vahvistava  

vaikutus. 
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LA- puhelimen anteeni kaapelina voidaan käyttää esim. AJS 50-3 (RG 58 A/U) alle 20 
metrin kaapelipituuksilla ja AJS 50-7 (RG 213/U) n. 40 metriin saakka. Mikäli 
kaapelipituus on vielä suurempi/ niin silloin voidaan käyttää AJAO 50-17 (RG 218/U). 
Liittiminä tulee käyttää hyvälaatuisia kyseiselle kaapelille tarkoitettuja liittimiä. 
Liittimen keskipiikki on päällystetty hopealla ja sitä ei pidä mennä viilailemaan 
esimerkiksi ylisuuren tinamäärän poistamiseksi. 

LIITTIMET JA LIITOSTEN VALMISTUS. 

Eri kaapelityypeille on olemassa omat liittimensä ja niitä tulee käyttää kunnollisten 
liitosten aikaansaamiseksi. Markkinoille on ilmestynyt halpoja UHF-liittimiä. Niiden 
eristemateriaali ei kestä antennikaapelin juottamisen aiheuttamaa lämpötilaa, jolloin 
liittimen keskipiikki taipuu sivuun liittimen keskilinjalta. Tällöin liitoksen sovitus 
muuttuu ja aiheuttaa häviöitä. 
Säiden vaihteluille alttiiksi jäävät liitokset tulee suojata esim. silikonimassalla, tai 
vulkanoituvalla nauhalla. Antenni- kaapeleihin ei pidä tehdä jatkoksia, vaan kaapeli 
tulee mitoittaa alun perin oikein. Mikäli tulee pakottava tarve jatkaa antennikaapelia, 
niin silloin jatkaminen on suoritettava tähän tarkoitetuilla liittimillä. Jatkoskohta 
tulee sijoittaa kuivaan tilaan. Joka liitoskohdassa syntyy häviöitä, pahimmillaan jopa -
0/5 dB,liitoskohta. Jos jatkos tehdään käyttämällä kahta UHF- urosliitintä (PL-259) ja 
yhtä suoraa jatkoliitintä, syntyy jatkoksessa -1 dB tehohäviö. Monet liitokset ja väärin 
valittu antennikaapeli saattavat aiheuttaa sen, että vahvistavan antennin merkitys 
häviää. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              74 



 

 

 

 

                                                                             75 



 

 

 

 

                                                                             76 
 



 
LA-PUHELIMEN HANKINTA: 
 
LA-puhelimen hankkijan kannattaa kääntyä paikkakunnalla toimivan LA-kerhon 

tai useammman vuoden kokemuksen omaavan LA-käyttäjän puoleen, jotta 

vältytään turhilta oppirahoilta ja kokeiluilta. Kerhoilta saa neuvoja 

veloituksetta. Samalla voi tutustua kerhotoimintaan ja liittyä vaikka jäseneksi. 

Hankittaessa ensimmäistä LA-konetta pyritään se saamaan useimmiten  

mahdollisimman pienellä rahalla. Tällöin tulee eteen vaihtoehtona käytetyn 

LA-koneen hankinta. Ostajan tulee pitää mielessä, että hankittavalle 

koneelle pitää saada käyttölupa. Markkinoilla on paljon LA-puhelimia, 

joille ei saa käyttölupia. LA-puhelimien tekniset vaatimukset tiukkenivat  

01.06.1981 varsin huomattavasti. 

Käytetyn LA-puhelimen hankinnan yhteydessä tulee varautua siihen, että PTH 

pyytää vanhempia koneita tarkistusmittauksiin. Mikäli tarkistusmittauksissa 

havaitaan laitteen vaativan muutostöitä, tulee ne suorittaa ennen käyttöluvan  

myöntämistä. Muutostyöt saattavat tällöin kuitenkin kohottaa laitteen todellista  

hintaa huomattavastikin. Varaa mahdollisuus kaupan purkamiseen, mikäli laite 

 vaatii huomattavia muutoksia, tai laitteelle ei saada käyttölupaa lainkaan. 

Mikäli aiot ostaa uuden LA-puhelimen, tutustu rauhassa eri malleihin, ennenkuin 

menet ostamaan. Eri merkkien ja tyyppien välillä on huomattavia eroja 

suorituksissa hinnan lisäksi. LA-puhelimia on myös testattu keskenään alan  

lehdissä. Niistä saat hyviä vinkkejä. Seuraamalla eri LA-puhelin 

tyyppien pysymistä myynnissä, saat kuvan laitteen tasosta. Hyvä tyyppi on  

myynnissä useita vuosia, koska se on hyväksi havaittu. Näille koneille myös  

huolto on taattu. Toisin on monen pienen sarjan konetyypeille käynyt. Kun 

tiedämme, että koneet eivät ole ikuisia, kannattaa huolto- ja korjauspuolikin  

huomioida ennakkoon. LA-puhelimet maksavat kuitenkin sen verran, että niistä 

 ei pidä tehdä kertakäyttölaitteita 
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Tukiaseman hankinnassa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 

-    Kanavamäärä (yleensä 23 kanavaa valmiina) 
-   AM/FM lähetelajit valmiina 
-   Verkkolaite mieluiten laitteen sisällä 
-   Selektiivikutsulaiteliitäntä 
-   Lisäkaiutinliitäntä 
-   Vahvistava mikrofoni 
-   Delta tune taajuuskorjain 
-   Vastaanottimen hyvä selektiivisyys 
-   Vastaanottimen hyvä herkkyys 
-   Hyvä vahvistava tukiasema-antenni 
-   Laadukkaat liittimet ja antennikaapeli 
-   Antenni mahdollisimman ylös (maks. 30 m) 
-   Kaksoiskuuntelumahdollisuus (2-5 kanavaa) 
 

Ajoneuvoaseman hankinnassa tulee kiinnittää huomiota seuraa- viin seikkoihin: 

-   Laitteen koko asennuspaikan muukaan 
-   Kanavamäärä (yeensä 23 kanavaa) 
-   Säätönuppeja vain minimimäärä 
-   Säätönuppien asennot tulee nähdä helposti 
-   Laitteen kipinähäiriösieto 
-   AN/FM lähetelajit valmiina 
-   Kanavanäytön selkeät numerot 
-   Käyttöjännite ja rungon napaisuus ajoneuvossa 
-   Selektiivikutsulaitteen liitäntä 
-   PA-vahvistimen käyttömahdollisuus 
-   Kaksoiskuuntelumahdollisuus ( 2-5 kanavaa ) 
-   Kunnollinen antenni 

 

Mikäli mahdollista, niin pyri kokeilemaan laitetta ennen hankintaa, sillä 

häiriöherkällä ja alhaisen modulaatioasteen omaavalla laitteella voivat 

yhteydet jäädä varsin lyhyiksi. 
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Käsikoneen hankinnassa huomioitavia seikkoja: 

-   Kaksoiskuuntelumahdollisuus 
-  Laitteen teho ja tarvittava kanavamäärä 
-   Tarvittavat liitännät (laturi, korvakuuloke, antenni, monofoni,  
     ulkopuolisen  virtalähteen käyttömahdollisuus) 
-  Tukeva suojalaukku 
-   Laitteen paino käyttökunnossa 
-   Taipuisa antenni 
-   AM/FM lähetelajit valmiina 
-   Pieni virran kulutus (saman tehoisilla laitteilla on suuriakin eroja) 

Mikäli käsikoneelle tulee paljon käyttötunteja, kannattaa hankkia heti ladattavat  

NiCad-akut ja laturi. Em. varusteiden hinta tulee kuoletettua noin 10  

paristosarjan vaihdon jälkeen. Käytettyjä paristoja ei raaskita uusia tarpeeksi 

 usein ja laitteiden toiminta on vajavaista alhaisen paristojännitteen johdosta.  

Tyhjät paristot vuotavat helposti unohtuessaan radiopuhelimeen ja tuhoavat  

sen. Hapettunut paristokotelo ei anna uusillakaan paristoilla täyttä tehoa LA- 

puhelimelle, jolloin yhteydet lyhenevät alhaisen paristojännitteen johdosta. 

Monofoni ja taipuisa antenni ovat varusteita, jotka lisäävät kannettavan  

radiopuhelimen käyttömukavuutta huomattavasti. Monofoni on yhdistetty  

mikrofoni,kaiutin. Sen käyttö mahdollistaa radiopuhelimen sijoittamisen esim.  

reppuun tai puseron sisälle, jolloin laitetta ei tarvitse kantaa kädessä ja samalla  

virtalähde pysyy lämpimänä pidentäen laitteen käyttöaikaa. Monofoni korvaa  

monesti korvakuulokkeen. 

FM-modulaatio kuluttaa huomattavasti vähemmän virtaa kuin AM- lähete. Siksi 

 sitä kannattaa suosia. Sillä saavutetaan myöskin pitemmät yhteydet. Tehon 

 valinta HI/LO (Iso/pieni teho) mahdollistaa virran säästön. Isoa tehoa käytetään 

 vain, kun pikku- teholla ei saada yhteyttä. Iso teho kuluttaa jopa 10 kertaa  

enemmän virtalähdettä. 

K a k s o i s k u n t e l u   mahdollistaa kahden kanavan päivystyksen samallaitteella  

Vaatii käyttäjältä harjaannusta. Mukava lisä olemassa. 
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TYYPPIHYVÄKSYTYT LA:T 

LA-radiopuhelimelle myönnettävän käyttöluvan edellytyksenä on, että laite on  

Posti- ja Telehallituksen tarkastama ja hyväksyjä. Jossain tapauksissa 

 käyttölupia voidaan myöntää muillekin laitteille, mutta silloin edellytetään,  

että niiden häiriövaara on vähäinen. 

Oheisena luettelo niistä, LA-radiopuhelimista, jotka Posti- ja Telehallitus on 

 tarkastanut 01.06.1981 jälkeen» sekä niistä aikaisemmin tarkastetuista  

malleista, jotka täyttävät nykyiset vaatimukset. Listassa ovat vain ne LA- 

puhelinmallit, joille käyttölupa voidaan myöntää. 

Koodi-sarakkeen selitys: 

Alussa oleva kirjain ilmoittaa» mihin kategoriaan laite lasketaan kuuluvaksi  

käyttölupaa myönnettäessä: 

 

A: tyyppihyväksytty 

B: tyyppihyväksytty, mutta vain maahantuojan korjaamat ja 

tarkistamat kappaleet. 

C: ei tyyppihyväksytty, mutta käyttölupia voidaan myöntää 

yksittäiskappaleille, milloin häiriövaara on vähäinen. 

E: ei tyyppihyväksytty, käyttölupia myönnetään vain 

korjatuille ja sen jälkeen tarkastuksessa hyväksytyille laitteille 

Seuraavat kaksi numeroa ilmoittavat tarkastusvuoden (esim. 82 = 1982). 
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LA- radiolupahakemuksen täyttäminen 
 
LA-Radiopuhe1 imen voi ostaa, mutta sitä ei saa käyttää ilman asianmukaista 

 Posti- ja Telehallituksen radio-osaston myöntämää käyttölupaa. Lupa anotaan  

esipainetulla ja hakijan tiedoilla täydennetyllä lomakkeella. Näitä lomakkeita saa  

suurimmista postitoimipaikoista, LA-koneiden myyjiltä. Vastuuntuntoisen  

maahantuojat laittavat jokaisen uuden LA-radiopuhelimen pakkauslaatikkoon  

kyseisen hakemuslomakkeen mukaan. 

Hakemuslomake täytetään tarkasti lomakkeen ohjeiden mukaan.  

E- pätevyydellisesti täytetyt lomakkeet hidastavat käyttölupahakemuksen  

käsittelyä huomattavasti. LA-radiopuhelimen tyyppiä koskevat tiedot tulee 

 täyttää erityisen huolellisesti. Koneen täydellinen tyyppi löytyy LA-puhelimen 

 takapäädyssä olevasta tyyp-pikilvestä. Koneen etulevyssä oleva tehtaan  

laittama tyyppi-merkintä ei välttämättä ole täydellinen. Mikäli kyseisen LA-  

puhelimen tyyppihyväksymisen edellytyksenä ovat maahantuojan tekemät  

muutokset, niin koneen tyyppikilpeen tulee lisäksi useimmiten joku kirjain, tai  

kirjainryhmä. Mikäli kyseistä kirjainryhmää ei ilmoiteta koneen tyypin  

yhteydessä, niin posti tulkitsee koneen suoraan maahantuoduksi kappaleeksi ja  

vaatii sen tarkastukseen, tai lisäselvittelyjä, jolloin käyttöluvan saanti viivästyy.  

Aikaa kuluu ainakin kaksin verroin ja samalla suotta työllistetään muutenkin  

ruuhkautunutta lupahakemusten käsittelyhenkilöstöä. 

Usein lupahakemuksesta unohdetaan allekirjoitus, joka on eräs luvan 

 myöntämisen edellytyksistä. 

Kun anotaan käyttölupaa käytetylle LA-radiopuhelimelle, suo- sittelemme, että  

käyttölupahakemuksen liitteeksi laitetaan kopio kyseisen koneen aiemmasta  

käyttöluvasta. Se helpottaa ja nopeuttaa anomuksen käsittelyä. 

Tarkista siis huolellisesti käyttölupahakemuksesi tiedot, ennen kuin postitat sen. 
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LA-RADIOPUHELIMEN ASENNUS 
Tukiaseman asennus: 

Jos ei asuta omakotitalossat joudutaan LA-tukiasema-antennin  

asentamista varten hankkimaan lupa taloyhtiön hallitukselta käyttäen esim. 

 oheista sopimusmailla. Antennin asennuspaikka valitaan siten, että antenni ei 

 häiritse liikkumista katolla. Tukiasema-antennia ei tule sijoittaa tv- 

vastaanottoantennin etupuolelle. Antenniputki tulee kiinnittää huolellisesti. 

Kiinnikkeiden tulee kestää antenniputken, sekä antennin tuulikuorman 

 aiheuttamat rasitukset. Kiinnitykseen voidaan käyttää klemareita, aluslevyjä, tai  

muita kiinnikkeitä. Mikäli antenniputken vapaa pituus on yli 5 m, tulee 

 antenniputken kiinnityksessä käyttää apuna haruksia, jotka voivat olla esim. 0 4 

 mm:n vaijeria, tai nylon-köysiä, kunhan ne vain kestävät säiden vaikutukset. 

 Tukiasema-antennin saa sijoittaa korkeintaan 30 m:n korkeuteen. Antennin 

 korkeus on suoraan verrannollinen saavutettaviin yhteyksiin. Minimikorkeus 

 katon pinnasta tulisi olla 3 m. Tukiasema-antenni tulee aina maadoittaa  

vähintään 6 mm2:n Cu-johtimella esim. keskusantennin maajohtoon, tai 

 vesijohtoputkeen, mikäli se on maadoitettu. Muussa tapauksessa maadoitus 

 tulee tehdä suoraan maadoituselektrodiin. Maadoituskaapeli tulee viedä  

suorinta reittiä välttäen jyrkkiä mutkia. Maadoitus- elektrodi voidaan valmistaa  

esim. upottamalla 0 30 mm, 2 m pitkä kupariputki pystyasentoon maanpinnan  

tasolle. Maadoituskaapeli kiinnitetään maadoituselektrodiin huolellisesti  

sopivilla liittimillä. Mikäli antennikaapelin pituus ylittää 20 m, tulee käyttää n. 11 

 mm2:n halkaisijaltaan olevaa kaapelia vaimennuksen välttämiseksi. On turhaa  

varata liian pitkää kaapelia. Vapaaksi jäänyttä kaapelia ei saa laittaa kiepille, 

 jolloin se muodostaa kelan. Antennikaapelin yläpään liitin kannattaa suojata 

 säiden vaikutuksilta esim. silikonimassalla, tai vulkanoituvalla teipillä. 

Anteenikaapeli tulee kiinnittää huolellisesti, etteivät tuuli ja lumi, jää sitä 

 vahingoita. Tarkista verkkolaitteen jännite, ennen kuin kytket sen LA- 

puhelimeen. Akkulaturi ei yleensä sovi LA-puhelimen virtalähteeksi pelkästään, 

 vaan rinnalla tulee olla akku. virtalähteen tulee kyetä antamaan vähintäin 2  

ampeerin virta, eikä jännite saa huojua yli 0,5 volttia» Katso tarkemmin osasta  

VIRTALÄHTEET. 
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Antennien maadoittaminen 

Antenni on maadoitettava, kun se ulottuu katon harjan yläpuolelle, tai 2 m  

rakennuksen sivulle. Maadoitusjohtimen poikkipinnan tulee olla vähintään 6 mm2  

kuparia. Vaihtoehtona voidaan käyttää 16 mm sinkittyä rautalankaa.  

Maadoituspisteessä liitoksen tulee olla mekaanisesti luja. Maadotusjohdin on  

vietävä maadoitus-elektrodiin mahdollisimman suoraan ja välttäen jyrkkiä mutkia.  

Puurakennuksessa asennus tehdään ulkoseinälle. 
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AJONEUVOASEMAN ASENNUS. 

 

Valitse laitteelle hyvä paikka, jotta sitä voidaan käyttää ajo- neuvonkuljettamista  

häiritsemätt ä. Ennen lopullisten kiinnitysreikien poraamista varmista, että laite  

mahtuu valittuun tilaan Huomioi, että antennikaapeli- ja virtaliitin vaativat  

omantilansa. Merkitse piikillä ruuvien kiinnityspaikat kaikille 3-5 ruuville, jolla  

asennusteline kiinnitetään. Tee puukolla pieni halkio verhoiluun ruuvien kohdalle ja  

varmista# ettei verhoilun takana kulje letkuja, kaapeleita ym. laitteita, jotka voivat  

vahingoittua porattaessa. Virransyött ö kannattaa ottaa autoradiolle varatulta  

sulakkeelta, sillä se on virtalukon takana. Turha LA-puhelimen avaaminen ja  

sulkeminen kulottavat äänenvoimakkuuspotentiometriä. Varmista, että virtajohdot  

ovat riittävän suuret ( vähintään 1 mm2 ). LA-puhelimen ja virtalähteen välillä tulee  

olla sulake, joka kestää 2-3 ampeerin virran. Sulake sijaitsee + johtimessa  

(punainen). Kaikki LA-puhelimet toimivat 12-15 V tasajännitteellä. Mikäli ajoneuvon  

sähköjärjestelmä poikkeaa edellä mainitusta, tarvitaan jännitteen muuttaja, joka  

sovittaa 6 tai 24 V:n jännitteen LA-puhelimelle sopivaksi. Muuttajan tulee olla  

riitt ävän tehoinen varsinkin, jos samalla muuttajalla syötetään autoradiota.  

Minimivirtana voidaan pitää 5 A. Asennusvaiheessa tulee ehdottomasti huomioida  

ajoneuvon sähköjärjestelmän napaisuus. Useimmiten ajoneuvon sähkölaitteet ai 

heuttavat häiriöitä LA-radiopuhelimeen. Katso tarkemmin kappaleesta  

HÄIRIÖNVAIMENNUS. Antennin paras sijoituspaikka on keskellä ajoneuvon kattoa,  

koska siten saavutetaan mahdollisimman tasainen säteilykuvio joka suuntaan. Muita  

sijoituspaikkoja ovat takalokasuoja ja tavaratilan kansi. Pyrkimyksenä on saada  

antenni mahdol1iaimman korkealle vapaaseen tilaan ja mahdollisimman kauas  

häiriölähteistä. Kattoasennukseen tarkoitettuja antenni-istukoita on saatavana ja ne  

mahdollistavat asennuksen ulkopuolelta verhoilua rikkomatta. Antenni-istukassa on  

kaapeli yleensä valmiina sivuille lähtevänä. Asennussyvyyttä niillä on noin 15 mm.  

merkkaa antenni-istukan paikka pistepuikolla, ettei pora luiskahda vahingoita  

maalipintaa. Poraa ensin pieni apureikä ja suurenna se sitten sopivaksi. Asenna  

istukan ja kiinnityskohdan väliin tuleva kuminen tiiviste huolella, ettei vesi pääse  

myöhemmin sitä kautta vahingoittamaan paikkoja. Kiristä istukka tukevasti, että  

antenni saa tarvittavan maadoituksen, yleensä maalipintaa ei tarvitse puhdistaa  

maalista. 
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raaputtaa kiinnityskohdan alapuolelta, sillä istukan vastakappaleen piikit pureutuvat 

maalipinnan läpi. Pujota antennikaapeli mahdollisimman lyhyttä reittiä välttäen  

jyrkkiä taivutuksia. Käytä läpivientikumeja  

tarvittaessa välttääksesi antennikaapelin hankautumista. Mikäli antennin mukana  

tulee valmis kaapeli, niin sitä ei saa lyhentää, koska antennin valmistaja on sovittanut 

 sen toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tuolla pituudella. Mikäli antennin  

mukana ei seuraa valmista kaapelia, asennetaan kaapelia tarvittava määrä. Mikäli  

antennikaapelissa ei ole valmiina liittimiä, juota ne huolella. Ethän kuoriessa  

vahingoittanut johtimia, sillä myöhemmin ne murtuvat tärinän johdosta. Mittaa SWR- 

mittarilla antennin viereys ja säädä. Tutustu kohtaan ANTENNIN MITTAUS JA SÄÄTÖ. 
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Veneaseman asennus 

Tässä osassa käsittelemme ainoastaan veneantennin asennusta. Koska LA-koneen  

osalta asennus noudattaa ajoneuvokoneen asennusohjeita. 

veneissä käytetään yleensä 1/4 aallon/ tai 1/2 aallon antenneja 1/4 aallon antennia 

 voidaan käyttää metalliveneissä, koska antenni tarvitsee ns. vastapainon  

toimiakseen. 

Myös "Ground-Plane" -tyyppiset lyhennetyt maatasot tulevat kyseeseen. 

 Lasikuituveneet käyttävät suosiolla 1/2 aallon vene- antennia. Ne kun eivät tarvitse  

vastapainoa. Myös metalli- veneille suosittelemme tätä antennia. 1/2 aallon antenni  

ei mekaanisilta mitoiltaan suinkaan ole 1/2 aallon mittainen, eli n.5,5m, vaan se on  

sähköisesti sen mittainen. Antennin puoliväliin on sijoitettu pidennyskela.  

Pidennyskelan yhteydessä on Yleensä myös antennin virityspaikka. Sen avulla 

 yläpiiskan pituutta on mahdollisuus muuttaa. 1/2 aallon veneantennin pituus  

asennustasosta on n. 2,7m. Kannattaa ostaa laadukas, tunnettu antennityyppi  

kerralla. Se maksaa kyllä enemmän, kuin vastaavat kopioantennit. Tässäkin vanha  

sanonta pitää paikkansa, että "hyvää ja halpaa ei saa samalla kertaa"! 

Paremmalla antenilla voidaan saada selvästi parempia yhteyksiä. 

Antennille valitaan mahdollisimman korkea, vapaa ja esteetön paikka. Tässä  

joudutaan tekemään kompromisseja niin ulkonäön, Käytännöllisyyden ja 

 toimivuuden osalta. Purjeveneeseen antenni joudutaan yleensä sijoittamaan  

peräpeiliin, koska muualla se on purjeiden ja köysien tiellä. Tietysti voi antennin  

sijoittaa myös mastoon, mutta siellä yleisemmin käytetään 1/4 aallon lyhennettyä  

Ground-Plane antennia. Muissa, kuin purjeveneissä, antennin paikka löytyy yleensä 

helpommin. Huomioi antennin mahdollinen irroitus, tai kääntämistarve, mikäli  

menet matalien siltojen alitse. Antenneissa on taipuva nivel istukan alaosassa, josta  

se voidaan kaataa ja se mahdollistaa myös asennuksen vinoille pinnoille. Mikäli  

valitsit hytin katon, tai veneen kansirakenteet antennin sijoituspaikaksi, ole huo 

lellinen antennin istukan tiivistyksen kanssa. Vesi tulee yllättävän pienestä aukosta  

sisään. Tee merkit lyijykynällä antennin mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti ennen  

kuin alat porailla. Turhat reiät eivät kaunista. Kun olet varmistanut, että 
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porauspaikat on oikein merkitty, varmista vielä, että istukan alapuolella ei ole mitään  

ylimääräisiä kohteita, kuten sähköjohtimia jne. Porauksen jälkeen siisti 

porausjäänteet, jotta saat kumitiivisteen tasaisesti pintaa vasten. Kiinnitä kaikki  

kiinnitysruuvit tasaisesti kiristäen. Käytä tarvittaessa silikonimassaa. 

Mittaa antennikaapeli vastusmittarilla, tai muulla vastaavalla testerillä, ennen kuin 

kiinnität kaapelin antenniin. Kiinnityksen jälkeen et sitä voi mitata, koska antennin  

sovituskelaa kautta mittari näyttää oikosulkua keskijohtimen ja liittimen rungon 

väliltä, jota sen pitää näyttääkin. Mittaa siis liittimien keskinapojen väli ja sitten  

liittimien runkojen todetaksesi johtavuus. Mittaa vastusmittarilla vielä kaapeli!  

toisesta päästä liittimen keskipiikin ja rungon välinen eristysvastus. Sen tulee olla  

hyvin suuri n.1 megaohmi. Menettele näin myös vaikka käyttäisit tehdastekoista  

valmiskaapelia. mikäli antennin mukana seuraa valmis kaapeli, älä mene sitä missään  

tapauksessa lyhentämään. Antennisi nimittäin saattaa olla sillä ja vain sen pituisella  

kaapelilla vireessä.Kiinnitä antennikaapeli liittimellä antenni-istukkaan huolella. 

Kiristä se melko tiukkaan, jotta se ei irtoa tärinästä. Ylimääräinen kaapeli voidaan 

niputtaa mieluummin kaksin kerroin loivasti taittaen. Kaapelia ei pidä taivuttaa  

mielellään kiepille, sillä kieppi toimii kelana ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

Tämän jälkeen seuraa vielä antennin vireyden tarkistus. Siihen tarvitaan SWR-mittari.  

Mittareita on yleensä kaikilla LA-kerhoilla ja vuosia aktiivisesti LA-toimintaa  

harrastaneilla käyttäjillä. Käänny heidän puoleensa. Tietysti myös alanasennus ja  

huoltoliikkeet suorittavat antennien säätöjä ja mittauksia. Mittaus ja säätö kannattaa  

ehdottomasti suorittaa. Huonosti vireessä oleva antenni saattaa pahimmassa  

tapauksessa rikkoa LA-lähettimen pääteasteen. Myös radioyhteydet huonosti  

vireessä olevalla antennilla jäävät hyvin lyhyiksi. 

Myös antennijärjestelmä tarvitsee huoltoa. Veneilyn loputtua kannattaa syksyllä  

avata antenni lii11imet ja poistaa mahdolliset hapettumat. Varsinkin merellä liittimet 

hapettuvat yllättävän nopeasti. Pinnat voi voidella suojaavalla aineella esim. CRC:lä.  

Tarkinta myös, onko antennikaapeliin tullut muovipintaan hankautumia tai painumia. 

Jos niitä ilmenee, 
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kannattaa kaapeli vaihtaa, eikä ryhtyä sitä korjailemaan. Siitä on saattanut mennä  

kosteutta eristykseen pilaten kaapelin. Uusi kaapeli ei maksa niin paljon, että sitä ei 

raaski uusia. Myös antennin alapään taipuva nivel kannatta puhdistaa ja voidella  

suoja-aineella. Keväällä, kun veneily aloitetaan, tarkistetaan antennin vireys  

mittaamalla. Veneilijöiden kannattaisi pyrkiä tekemään porukalla  

yhteismittaustilaisuus. Samalla vaivalla siinä mitataan useampikin antenni ja 

säästetään kuluja. Antennin vireys yleensä muuttuu, kun antennin istukkaa avataan  

ja kiinnitetään uudelleen toimintakuntoon. 
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SOPIMUS ANTENNIN ASENTAMISESTA 
 

 

1    Antennin ja siihen liittyvien laitteiden tulee täyttää viranomaisten kyseisille  

      laitteille ja rakenteille ŀǎŜǘǘŀƳŀǘ ǾŀŀǘƛƳǳƪǎŜǘω 

2    Allekirjoittanut vastaa kaikista laitteiston asennuksesta, tai käytöstä syntyvistä 

      kustannuksista, samoin kuin sen katolle, tai muille rakenneosille, sekä asukkaille  

      poistamisesta aiheutuvista jälkitöistä. 

3    Mahdolliset häiriötapaukset tullaan hoitamaan Posti- ja Telehallituksen 

      radioamatööriasemia ja niiden käyttöä koskevien määräysten mukaisesti 

      allekirjoittaneen kustannuksella, mikäli syyn on todettu olevan kyseisessä antenni  

      tai sen asemalaitteistossa. 

4.   Allekirjoittaneella on oltava kyseiselle antennille vastuuvakuutus niiden  

      vahinkojen varalta, jotka antenni voi aiheuttaa yhtiön, tai sen asukkaiden  

      omaisuudelle, asukkaille, tai yhtiön alueella luvallisesti liikkuville henkilöille, tai 
heidän omaisuudelleen. 

5.   Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on yksi kuukausi, paitsi mikäli  

      kohdan kolme mukaisesti on häiriöiden todettu aiheutuvan kyseisestä antenni tai  

      sen asemalaitteista, jolloin antenni voidaan poistaa välittömästi. 

Tästä sopimuksesta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista toinen jää 

                 -----------------------------------------  
ja toinen  
                   ----------------------------------------- 
           

                  ------------------------------------------                    ------------------ 
                     allekirjoituspaikka                             ja aika 

            ------------------------------                                ---------------------------------         

     allekirjoitus                          allekirjoitus 
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ANTENNIN MITTAUS JA SÄÄTÖ 

Toimiakseen kunnolla tulee LA-puhelimen antenni säätää oikeaan arvoonsa.  

Käsiradiopuhelimien teleskooppi ja marssiantennit ovat säädetyt jo tehtaalla  

valmiiksi, joten niille ei tarvitse tehdä mitään. Teleskooppiantenni on vireessä  

ainoastaan täydessä pituudessaan. Myös laadukkaat tukiasema-antennit ovat teh 

taalla valmiiksi säädettyjä. Asennusvaiheessa tulee seurata tarkoin mukana seuraavia 
kasausohjeita. 

Ajoneuvoantennit tarvitsevat aina tarkistusmittauksen ja säädön. LA-puhelimen ja  

antennin asennuksen jälkeen mitataan SWR mittarilla antennin vireys. SWR mittarin  

TX liittimen ja LA-puhelimen antenniliittimen välille kytketään mittauskaapeli. SWR  

mittarin antenni liittimeen kytketään antennin syöttö kaapeli. Ajoneuvon tulee olla  

vapaassa ulkotilassa ja sen ovien tulee olla suljettuna. Mikäli mittaus tehdään esim. 

 autokatoksessa, aiheuttaa ympäristö mittaukseen virhettä. Antennin mittaukset  

joudutaan aina suorittamaan lähetin päällä. Tällöin tulee malttaa kuunnella ensin  

ettei kyseisellä kanavalla ole liikennettä. Hyvä tapa edellyttää, että asematunnus  

annetaan ja ilmoitetaan antennimittauksen olevan käynnissä. 

Mittaus ja säätö suoritetaan seuraavasti: 

-   Valitaan joku alkupään kanavista 1 tai 2. 

-   Käännetään SWR mittarin valintakytkin kalibrointiasentoon. 

-   Kierretään SWR mittarin säätönuppi vastapäivään. 

-   Käynnistetään lähetin painamalla mikrofonin tangenttia. 

-   Kierretään SWR mittarin säätönuppia myötäpäivään niin kauan, että SWR-mitarin 

     osoitin on mittarin CAL merkin kohdalla (useimmiten täysi näyttö). 

-   SWR-mittarin valintakytkin käännetään kalibrointiasennosta mittausasentoon, 

    jolloin SWR-mittari osoittaa antennin vireyttä . 

Pysäytä lähetin ja valitse yläpään kanavista 21, tai 22 ja 

suorita samat toimenpiteet tällä kanavalla. 

Jos kummallakin mittaustapauksessa saatiin saman suuruinen lukema ( 1:1-1:5)  

voidaan todeta antennin olevan vireessä kaikilla kanavilla. 

 -    Mikäli ala ja yläpään kanavilla saatiin huomattavasti toisistaan poikkeavia arvoja,  

       todetaan pidennetäänkö, vaiko lyhennetäänkö antennia. 
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Mikäli alkupään kanavalla mittarilukema on korkeampi, niin antenni on liian lyhyt ja 

vaatii pidennystä. 

Jos taas loppupään kanavalla lukema on suurempi,tulee antennia lyhentää. 

Antennin säätämistä jatketaan tällä periaatteella, kunnes lukemat ovat yhtä suuret 

ylä- ja alapään kanavilla. 

Aluksi säädöt voivat olla n. 5mm säätökerta, jotta päästen nopeammin säätöalueelle. 

Kun lähestytään oikeaa kohtaa, niin säätöpituutta pienennetään. 

Mikäli mittari näyttää jatkuvasti äärilukemia, vaikka antennin pituutta muutetaan, 

voidaan olettaa vian löytyvän antennikaapelista, liittimistä, tai antenni-istukasta. Ne  

täytyy tutkia erikseen yleismittarilla. 
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