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Antene giden güç(W)

 Antenden geri dönen güç(W)



  



  



  



  

= 

I =  (1/1000000)1/2

I= 1/1000=0,001= 10-3 A



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Süperheterodin alıcılarda  antenden gelen frekans ile alıcının içinden oluşturulan 
osilatörden gelen frekans karıştırılır ve daima aradaki farkın 455 KHz olması sağlanır.

3775 KHz
455 KHz

Local osilatör frekansı = 3775 + 455 = 4230 KHz

HAYAL FREKANS = Dinlenilen Frekans + 
2 X ARA FREKANS

HAYAL Frekans= 3775 + 2.455 = 4685 KHz



  



  



  



  

Yarım dalga 7,5 m ise tam dalga boyu= 2 X 7,5 = 15 m

DALGA BOYU(METRE) = 
300

FREKANS(MHz)

15 m  = 
300

Frekans(MHz)

Frekans(MHz) = 20 MHz



  



  



  



  

DALGA BOYU(m) =
300

10 MHz
=  30 m

Çeyrek dalga anten boyu = 
30

4
= 7,5 m



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

1
2
000

12000 Ohm =12 KOhm



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

1

R
= 1

R1
+ 1

R2

1/R = (1/50) + (1/50) = 2/50 

R=(50/2)=25 Ohm

Rtop= 25 + 25 =50 Ohm

Devreden geçen toplam akım  I= V/R= 50/50= 1 Amper

Paralel bağlı iki 50 Ohm'luk direncin toplamından 1 A 'lık
Akım geçmektedır. Dirençler eşit olduğundan 
Herbirinden eşit ve ½ A kadar akım geçer.



  

Akım iki kola ayrılmaktadır. 27 ve 33 Ohm'dan geçen ile 120 Ohm'dan
 Geçen.  R= R1+R2 = 27+33=60 Ohm
1/R = 1/R1 + 1/R2  1/R=1/60+1/120   1/R=3/120  R=120/3= 40 Ohm
Devreden geçen toplam akım=I=V/R = 6/40= 0,15 A
120 Ohm'luk direçnten geçen akım I=V/R =6/120=0,05 A
Geriye kalan 0,15-0,05 = 0,1 A'lik akım 27 ve 33 Ohm'luk direnç'ten
geçer.



  



  



  



  



  



  



  

R=R1+R2+R3=6+3+1=10 Ohm   Devreden geçen akım= I=V/R=10/10=1 A

3 Ohm'luk dirençte harcanan güç P=RI 2  =3.1
2

= 3 Watt



  



  



  



  



  



  



  

F= 

1

2 ( 
1000

)10   -6
( 1000 )10

-12

= 
1

2 . 10 -6
=  

1

2
106

Hz

Henry Farad

= 500000 Hz

= 0.5 MHz



  



  



  



  

ZENER DİYOT GERİLİM SABİTLEYİCİ OLARAK KULLANILIR



  



  



  



  

11 yıl



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

144 X 3 = 432 MHz

DİKKAT!

144-146 MHz ve
430-440 MHz
Radyo Amatörlerine
Tahsis edilmiştir
neden?



  



  

         V
RMS = V TEPE X 0.707

12 = 

= 
12

0,707 
= 16,97 V



  



  

A    G   C



  



  



  



  

C sınıfı amplifikatörler doygunluk noktasında çalışırlar ve dolayısı ile çalışma eğrilerinin hatti 
olmayan ( Nonlinear) bölümlerinde çalıştırılırlar.Yani giriş işaretinin tepe değerleri ile çalışma 
başlatılacak şekilde giriş işareti uygulanır.Bu hattş olmayan çalışma sebeble de çok miktarda 
harmonik üretilir.FM sinyalinda taşıyıcının genliği değişmez sadece uygulanan modüle edici
sinyal ile frekansı değiştirilir.Kısaca FM sinyalinin genliği sabittir ancak uygulanan giriş 
işaretine bağlı olarak genliği değişir..Böylece modulasyon işaretinin uygulanmasını toplam FM 
işareti genliğinde değişiklik yapmaz. Bu özellik FM sinyalinin distorsiyonsuz olarak bir C sınıfı 
amplifikatörde istenilen değerde yükseltilmesini mümkün kılar.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

100

1

   

20

2

http://www.qsl.net/v73ns/dbwcalc.html log 1010 2
= 2

http://www.qsl.net/v73ns/dbwcalc.html


  



  



  



  

Çeyrek Dalga



  



  

: 
300

10
X 

1

4
= 7,5 m = 750 Cm



  



  

Voltaj

Zaman



  



  



  



  

 
X

10

100
= 470 Ohm

4700+470=5170 Ohm
4700-470=4230 Ohm



  



  



  



  

Dikkat ederseniz devrede 5,6 V'luk zener diyot var ki bu da gerilmi 5V'a sabitler.



  



  



  



  

10 -3 10
-6

= 5033 Hz = 5,033 MHz



  



  

3,73 X 2 = 7,46 MHz



  



  



  



  

300/75= Sargı oranı ¼ olmalıdır.



  



  



  



  

1

L

=
1

2

+
1

2

L=1 H

L= 2 +1 = 3H



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

   Tam dalga dipol anten 81x2=162 m

Frekans(MHz) = --------------------

Dalga boyu(m)

300
= ----------

 300

162

 
 
 

= 1.8 MHz



  



  



  



  



  



  

1) Vs = (ns/np) x Vp Voltaj orantı formülü,2) Ip = (ns/np ) x Is
Akım orantı formülü
3) Zp = (np/ns) kare x Zs Empedans orantı formülü
4) Zp/Zs = (np/ns) kare Empedans uygulama orantısı formülü
5) Ohm kanunlarıda lazım olacak
Birinci devredeki akım belli ise ki burada verilmiş (I1=5A) birinci devre voltajını bulmak için (
Çünkü ikinci devrenin voltajını bulmak için lazım olacak) kullanacağımız formül
3 nolu formül olacaktır.Bakalım çıkarabilecekmiyiz?
Zp=(ns/np) kare x Zs
Verilenleri yerlerine koyalım : Zp= (1/10) kare x 50
1/10=0,1 olduğundan Zp= 0,1 kare x 50 = 0,01 x 50 = 0.5 ohm.
Evet birinci devre empedansı 0.5 ohm çıktı.
Ohm Kanunu V= I x R
V= 5 x 0.5 = 2,5 Volt, şimdi işimiz çok kolay :
n2/n1 orantısı 10 olduğundan yani ikinci devrede endüklenen voltaj birinci devreye tatbik
edilen voltajın 10 misli olacağı için :
2,5 x 10 = 25 volt olacaktır



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

P=I2.R 
I= (20/5)

  

1/2
=  2 A

V = I R = 2 . 5 = 10 V

5 Ohm'dan 2 A geçiyorsa 20 ohm'dan  2/4 =0,5 A
Geçer  buna göre R direncinden toplam 2,5 A
Geçecektir.

5 ohm'luk dirançteki gerilim 10 V idi.  R direnci 
Üzerindeki gerilim 50-10= 40 V olmalıdır.

V=IR    40=2,5 R     buradan R= 40/2,5= 16 Ohm  



  



  



  



  

Dalga Boyu = 300/98 = 3,061 m
Yarım Dalga = 3,061/2 = 1,53
Anten için fiziki uzunluk % 5'lik  hız faktörü dışında kalan kısımdır.
1,53.0,95=145,4 Cm



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

P = I
2

R = (1,2) 2 50 = 72 W



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

11-1= 10 dB

100x10=1000 W



  



  

Höparlör 
Olduğuna göre
Ses amfi devresidir.
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